
k a t a l ó g  v ý r o b k o v

klimatizácia / kúrenie / ventilácia 
pre domácnosti a kancelárie

2019 / 2020
VYDANIE

ZÁRUKA 5 ROKOV *



klimatizácia / kúrenie / ventilácia  pre dom a kanceláriu



Typová rada zariadení 4

Opis funkcií zariadení 4

O značke Kaisai 10

Spoznajte technológiu Kaisai: Poradca používateľa 13

Ako si vybrať klimaƟzáciu? 14

Tepelné čerpadlá – prečo stoja za to? 18

Vzduchové clony  20

Ochrana životného prostredia 22

Najzaujímavejšie funkcie 25

Účinné filtre 30

Moderné technológie 32

Škála zariadení Kaisai 35

Nástenné klimaƟzácie 36

Podstropno-parapetné klimaƟzácie 40

Kazetové klimaƟzácie typu Kompakt 44

Kazetové klimaƟzácie typu Super Slim 48

Kanálové klimaƟzácie typu Slim 52

Mobilné klimaƟzácie 56

Kondenzačné jednotky 60

Systémy MulƟ Split 62

Vzduchové clony 68

Tepelné čerpadlá 76

Káblové a diaľkové ovládače 80

Rozmery jednoƟek 82

Rozloženie na paletách – logisƟcké údaje 89

K a t a l ó g  z a r i a d e n í  K a i s a i

obsah



4 K L I M A T I Z A Č N É  S Y S T É M Y  K A I S A I

Typová rada zariadení

TYP

CHLADIACI / VYKUROVACÍ VÝKON [Btu/h]

7
 0

0
0

8
 0

0
0

9
 0

0
0

1
0

 0
0

0

1
1

 0
0

0

1
2

 0
0

0

1
3

 0
0

0

1
4

 0
0

0

1
5

 0
0

0

1
6

 0
0

0

1
7

 0
0

0

1
8

 0
0

0

1
9

 0
0

0

2
0

 0
0

0

2
1

 0
0

0

2
2

 0
0

0

2
3

 0
0

0

2
4

 0
0

0

2
5

 0
0

0

2
6

 0
0

0

2
7

 0
0

0

KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIA

NÁSTENNÉ • • • •

PODSTROPNO

-PARAPETNÉ
• •

KAZETOVÉ 

KOMPAKT
• •

KAZETOVÉ 

SUPER SLIM
•

KANÁLOVÉ SLIM • •

· PRENOSNÉ · KPPD •

· PRENOSNÉ · KPC •

KONDENZAČNÉ

JEDNOTKY
• •

SYSTÉMY MULTI SPLIT

NÁSTENNÉ • • • •

KAZETOVÉ 

KOMPAKT
• •

VONKAJŠIE

JEDNOTKY
• •

VETRACIE A VYKUROVACIE ZARIADENIA

VZDUCHOVÉ 

CLONY SILVER
•

VZDUCHOVÉ  

CLONY GOLD
• •

VZDUCHOVÉ CLONY

PLATINUM NEW

TEPELNÉ ČERPADLO

KHP
•

TEPELNÉ ČERPADLO

ECO HOME (KEH)



k a i s a i . s k     |    5 

CHLADIACI / VYKUROVACÍ VÝKON [Btu/h]
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Zdravie Pohodlie

Samočistenie výparníka

Po ukončení práce prejde klimatizácia do čistiaceho 

režimu a odstráni vlhkosť, ktorá sa mohla nahromadiť 

vo vnútornej jednotke. Zabraňuje to rozvoju baktérií 

a plesní.

Režim turbo

Vďaka tejto možnosti pracuje klimatizácia so zvýšený-

mi otáčkami a zaručuje rýchle schladenie alebo vykú-

renie priestorov.

Filter s vitamínom C

Filter emituje do priestoru vitamín C, ktorý sa vstre-

báva cez pokožku. Vitamín zlepšuje pružnosť pokožky, 

chráni pred pôsobením škodlivého UV žiarenia a ta-

kisto znižuje stres.

FÚKANIE 3D

Vodorovné i zvislé klapky sú ovládané automatic-

ky a zabezpečujú rovnomerné rozloženie teploty 

v priestore a optimálnu cirkuláciu vzduchu.

Filter s iónmi striebra

Filter prispieva k eliminácii baktérií a iných škodlivých 

mikroorganizmov pomocou aktívnych iónov striebra. 

Poskytuje vysoký štandard hygieny vzduchu.

Automatický reštart

Pri prerušení elektrickej energie si klimatizácia zapa-

mätá posledné nastavenia a po obnove ich opätovne 

aplikuje. Po každom prerušení dodávky energie nie je 

potrebné zariadenie opätovne programovať.

Katalytický filter

Katalytický filter odstraňuje zo vzduchu, vďaka via-

cvrstvovému povrchu katalyzátora, nepríjemné zápa-

chy a účinne eliminuje škodlivé organické zlúčeniny 

a voľné častice formaldehydu.  

360° fúkanie vzduchu

Zariadenie môže zabezpečiť dokonalú distribúciu 

vzduchu v celom priestore vďaka dodatočným fúka-

cím medzerám v paneli klimatizácie.

Filter 3M

Tento filter vďaka unikátnej konštrukcii účinne zachy-

táva zo vzduchu prach a škodlivé alergény spôsobujúce 

ochorenia dýchacích ciest.

Vyrovnanie teploty

Zariadenie vyrovnáva rozdiel snímania teploty na 

vonkajšej jednotke vo vzťahu ku skutočnej teplote pri 

podlahe priestoru. Požadovaná teplota je dosiahnutá 

v celom priestore a nielen v okolí klimatizácie.

Filter s vysokou hustotou

Použitie filtra s vysokou hustotou zlepšuje účinnosť za-

chytenia nečistôt, vrátane prachu a peľu. Chráni nielen 

zariadenie, ale dbá aj o kvalitu vzduchu.

Kontrola fúkania chladného vzduchu

S cieľom minimalizácie nepríjemného pocitu fúkania 

chladného vzduchu klimatizácia pri spustení režimu 

kúrenia automaticky zníži otáčky ventilátora a zvýši 

ich spolu s ohrievaním vzduchu.

Široký rozsah teplôt

Práca v širokom rozsahu vonkajších teplôt. V režime 

chladenia od -15 do 50°C a od -25 do 30°C v režime 

kúrenia.

Ventilačný prívod

Čerstvý vzduch zvonku je privádzaný do zariadenia 

pripojovacím potrubím, vďaka čomu môže klimati-

zácia plniť aj funkciu vetrania a zlepšovať vzduchové 

pohodlie priestoru.

Au

C
VIT

Turbo

Opis funkcií
zariadení
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Hospodárnosť Bezpečnosť

Funkcia stále kúrenie 8°C

Počas neprítomnosti používateľa klimatizácia v režime 

vykurovania udržuje v priestore stálu teplotu do 8°C, 

čím zabráni jeho vychladeniu.

5 rýchlosti ventilátora 

vonkajšej jednotky

Vďaka invertorovej technológii má vonkajšia jednotka 

5 pracovných režimov, čo zvyšuje energetickú efektív-

nosť a zlepšuje pracovné pohodlie zariadenia.

Odparovanie kondenzátu

Kondenzovaná voda prechádza do kondenzátora, od-

kiaľ sa odparí. Vďaka tomu nie je potrebné použiť nádrž 

na kondenzát.

Pohotovostný režim

V pohotovostnom režime znižuje odpojenie nevyuží-

vaných podskupín spotrebu energie až o 80%.

12 rýchlostí ventilátora 

vonkajšej teploty

Nastavenie jedného z 12 stupňov prevádzky ventiláto-

ra vonkajšej jednotky umožňuje zabezpečiť maximál-

ne pohodlie v priestore a ovplyvniť šetrenie elektric-

kou energiou.

Práca pri nízkych 

vonkajších teplotách

Klimatizačné zariadenie pracuje v režime chladenia aj 

pri vonkajšej teplote dosahujúcej -15°C.

Funkcia spánok

Zariadenie v priebehu 2 hodín zvýši (v režime kúrenia 

zníži) nastavenú teplotu o 1°Cza hodinu a ventilátor 

pracuje pri nízkych otáčkach. Vďaka tomu klesá spot-

reba elektrickej energie a klimatizácia zaručuje najlep-

šie možné pohodlie pre užívateľa.

Teplotný senzor v ovládači

Teplotný senzor zabudovaný v ovládači umožňuje me-

ranie teploty vzduchu v blízkosti používateľa, vďaka 

čomu ju zariadenie môže prispôsobiť prostrediu.

Čerstvý vzduch

Čerstvý vzduch zvonku je privádzaný do zariadenia 

pripojovacím potrubím. Výrazne to vplýva na zlepše-

nie „atmosféry” v priestore.

Práca pri veľmi nízkych 
vonkajších teplotách

Klimatizácia pracuje aj pri vonkajších teplotách do 

-25°C.

Signalizácia úniku chladiva

Kód chyby je zobrazený na ovládacom paneli vnú-

tornej jednotky ak vonkajšia jednotka deteguje únik 

chladiva.

Autodiagnostika

Klimatizácia monitoruje svoju prevádzku a v prípade 

zistenia nesprávneho fungovania alebo poruchy sa 

vypne. Kód poruchy sa zobrazí na kontrolnom paneli 

vnútornej jednotky.

Núdzové použitie

V prípade, že jeden zo senzorov prestane fungovať, za-

riadenie zostane aj naďalej v prevádzke a je ho možné 

používať až do odstránenia poruchy.

Poplachový port

Klimatizácia má poplachový port, z ktorého je možné 

vyviesť signál o poruche.
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Pohodlie

Časové programovanie

Časovač umožňuje nastaviť automatické zapínanie 

a vypínanie klimatizačnej jednotky.

Jednoduchá inštalácia

Klimatizačná jednotka je navrhnutá tak, aby bola jej 

inštalácia jednoduchá a nevyžadovala si dodatočné 

činnosti.

Pamäť nastavenia klapky

Po každom vypnutí si klimatizácia zapamätá posledné 

nastavenia a obnoví ich po opätovnom spustení.

Automatická klapka (swing)

Automatická prevádzka horizontálnych klapiek vý-

razne zlepšuje distribúciu vzduchu v miestnosti.

Kombinácia twin

Dve rovnaké vnútorné jednotky zapojené do jednej 

vonkajšej jednotky pracujú súčasne. 

Personalizované diaľkové ovládanie

Možnosť zmeny továrenských nastavení ovládača s cie-

ľom jeho prispôsobenia aktuálnym potrebám používa-

teľa.

Port on-off

Klimatizačná jednotka má port, ktorý umožňuje jej 

diaľkové zapnutie a vypnutie (pomocou bezpotenciá-

lového signálu).

Mono a multi

Vnútorná jednotka je univerzálna a môže byť použitá 

v samostatných systémoch (mono-split) a s viacerými 

súčasťami (multi-split).

Dvojstranná inštalácia

Možnosť prívodu chladiva a odvodu kondenzátu 

z oboch strán vnútornej jednotky umožňuje montáž 

a prispôsobenie rozloženiu miestnosti.

Centrálny ovládač

Možnosť zapojenia centrálneho ovládača riadiaceho 

maximálne 64 vnútorných jednotiek.

Viacsmerné kolieska

Vďaka použitiu integrovaných koliesok je zmena 

umiestnenia klimatizačného zariadenia jednoduchšia.

Ovládanie WiFi

S modulom WiFi môže riadiť prevádzku klimatizačnej 

jednotky pomocou telefónu či tabletu odkiaľkoľvek na 

svete.

Kompaktné rozmery

Vďaka dobre navrhnutým podksupinám má klima-

tizácia kompaktné rozmery pri zachovaní plnej pra-

covnej kapacity výkonu.

Zabudované čerpadlo na kondenzát

Vďaka vstavanému čerpadlu je možné odstraňovanie 

kondenzátu do výšky 750 mm.

Veľký inštalačný rozsah

Vďaka použitej technológii môžu byť vnútorné a von-

kajšie jednotky od seba vzdialené až 50 m vodorovne 

a 25 m zvisle.

Veľmi veľký inštalačný rozsah

Vďaka použitej technológii môžu byť vnútorné a von-

kajšie jednotky od seba vzdialené až 65 m vodorovne 

a 30 m zvisle.

65

50
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NÁSTENNÉ PODSTROPNO

-PARAPETNÉ

KAZETOVÉ 

KOMPAKT

KAZETOVÉ 

SUPER SLIM

KANÁLOVÉ 

SLIM

PRENOSNÉ

Samočistenie 

výparníka ■

Filter s  vysokou 

hustotou ■

FÚKANIE 3D ■

Automatický

reštart ■ ■ ■ ■ ■ ■

Fúkanie  

vzduchu 360° ■ ■

Vyrovnanie 

teploty ■ ■ ■ ■ ■

Kontrola fúkania 

studeného vzduchu ■ ■ ■ ■ ■

Široký teplotný 

rozsah ■

Funkcia stále 

kúrenie 8°C ■ ■ ■ ■

Pohotovostný 

režim ■

Funkcia spánok ■ ■

Tepl. snímač

v ovládači ■ ■ ■ ■ ■

Odparovanie 

kondenzátu ■

Prevádzka pri  

nízkych 

vonk. teplotách
■ ■ ■ ■ ■

Signalizácia 

úniku chladiva ■ ■ ■ ■ ■

Núdzové použitie ■ ■ ■ ■ ■

Autodiagnostika ■ ■ ■ ■ ■ ■

Poplachový port ■ ■ ■ ■

Programovanie 

času ■ ■ ■ ■ ■ ■

Automatická 

klapka (swing) ■ ■ ■ ■ ■

Mono a multi ■ ■

Jednoduchá 

inštalácia ■

Kombinácia twin ■ ■ ■

Obojstranná 

inštalácia ■ ■ ■

Čerstvý vzduch ■ ■ ■ ■

Pamäť 

nastavenia klapiek ■ ■ ■ ■

Port on-off ■ ■ ■ ■

Viacsmerné 

kolieska ■

Ovládanie WiFi ■

Zabudované

čerpadlo na kon-

denzát
■ ■ ■ ■

■  ŠTANDARD            ■  VOLITEĽNÉ  

■  ŠTANDARD            ■  VOLITEĽNÉ  
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O ZNAČKE KAISAI

Klimatizácia pre Vás

27 1001000
krajín typov

produktov
tisíc nainštalovaných 
zariadení

predajných bodov

viac ako viac ako

Výberom zariadení značky Kaisai získate výrobok vysokej kvality, ktorý je ohľaduplný 

k životnému prostrediu a navrhnutý v snahe o pohodlie používania a zároveň v rozumnej 

cenovej hladine.

16
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MALTA

V rámci obchodnej platformy Kaisai International Corporation sa značka riadi pravidlom 

Think globally – work locally a je prítomná v nasledovných krajinách: Rakúsko, Bielorusko, Bulharsko, 

Česká republika, Dánsko,  Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Lotyšsko, Litva, 

Macedónsko, Malta, Moldavsko, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, 

Švédsko, Ukrajina, Maďarsko, Taliansko.

Kaisai vo svete

Motto „We Care about Air” pochádza z vášne a porozumenia ľudským po-

trebám, je prejavom zodpovednosti za človeka a prírodné prostredie. V cen-

tre nášho záujmu je starostlivosť o kvalitu vzduchu a pohodlie – v kance-

lárii, v obydlí a vo všetkých priestoroch, v ktorých sa človek zdržuje. Naše 

hodnoty: rešpektovanie životného prostredia, partnerstvo so zákazníkom, 

zodpovednosť za zamestnancov a starostlivosť o obchodné prostredie.
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Spoznajte 
technológiu Kaisai

Nami pripravený Poradca vás uvedie do sveta klimatizácie a umožní Vám výber zariadenia, ktoré bude spĺňať Vaše špecifické potreby. 

Spojte sa s našimi konzultantmi, ktorí Vám rýchlo a spoľahlivo odpovedia na otázky týkajúce sa výrobkov Kaisai. 

Viac informácií na tému klimatizácie, kúrenia a vetrania 

nájdete 

v Poradcovi na našich internetových stránkach
kaisai.sk/poradca

Poradca používateľa

• Klimatizácia v byte

• Prevádzkové náklady

• Klimatizácia znamená pohodlie i zdravie

• Výberom klimatizácie

• Význam tried energetickej

efektívnosti

• Nízke prevádzkové náklady

• Pohodlie používateľa

• Bezpečné používanie

• Ekologický zdroj energie

• Celoročné pohodlie

• Znižovanie emisií CO
2

• Čo je GWP?

• Čo je ODP?

• Program 20/20/20

• Chladivá

• Trieda energetickej efektívnosti

• Opis fungovania

• Výhody vyplývajúce z používania vzdu-

chových clôn

Ako si vybrať 

klimatizáciu?

Tepelné čerpadlo - 

prečo stojí za to?

Ochrana životného prostrediaVzduchové clony

Najzaujímavejšie funkcie zariadení Kaisai

14 18

2220

25
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Ako si vybrať
klimaƟzáciu?

TIPY PRE VÁS - KLIMATIZÁCIA
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N Á J D I T E  I D E Á L N E  R I E Š E N I E  P R E  S V O J  D O M O V

Klimatizácia v byte

Od marca do septembra sú dni dlhšie a teploty vyššie. Najmä v období od júna do augusta sa vyskytujú niekoľko týždňov 

trvajúce horúčavy, ktoré môžu spôsobiť nepríjemné pocity pri pobyte v uzavretých miestnostiach.

Stojí zato premýšľať o tom vopred a zaistiť si ideálne a príjemné teploty vzduchu bez ohľadu na ročné obdobie a deň. 

Klimatizácia sa predtým spájala najmä kancelárskymi priestormi a úradmi. V súčasnej dobe je finančne dostupná pre  

individuálnych používateľov.

Navyše, vďaka funkcii kúrenia v moderných jednotkách môžu klimatizácie slúžiť ako doplnkový zdroj tepla v chladnejších  

obdobiach. Klimatizácia je efektívna, hospodárna alternatíva pre elektrické ventilátory a ohrievače – spotrebuje až 4 krát 

menej elektrickej energie.

Prevádzkové náklady

Domáce klimatizácie sa z tohto pohľadu, zásadným spôsobom líšia spotrebou energie, od omnoho nároč-

nejších priemyselných klimatizácií. Zariadenie s výkonom 2,6 kW spotrebuje do 1 kW elektrickej energie 

za hodinu prevádzky, čo sa premieta do nákladov na úrovni 0,05 €.
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TIPY PRE VÁS - KLIMATIZÁCIA

Klimatizácia znamená pohodlie a zdravie

Domáca klimatizácia je pohodlie, ktoré je dostupné pre každého. Umožní Vám ľubovoľne regulovať teplotu vo Vašom 

dome, byte, kancelári, v malej predajni; zastupuje ústredné kúrenie, alebo je jeho doplnením. To však nie sú jediné 

výhody inštalovania klimatizácie. Jej inštalácia sa ukazuje byť dokonalým spôsobom, ako sa postarať o zdravie všetkých 

jej používateľov. Moderné klimatizačné jednotky odstraňujú zo vzduchu baktérie a plesne, sú prevenciou ochorení nimi 

spôsobovanými.

Význam triedy energetickej efektívnosti

Čím je trieda energetickej efektívnisti vyššia, tým je zariadenie úspornejšie.  Pri nákupe klimatizácie je potrebné upriamiť 

pozornosť na to, aby trieda energetickej efektívnosti dosahovala aspoň úroveň A. Počas prevádzky klimatizačnej 

jednotky je potrebné myslieť na zatvorenie okien v klimatizovanom priestore, čo prispeje k úspore nákladov za energiu. 

V miestnosti nie je vhodné nastavovať príliš nízku teplotu keďže to môže ovplyvniť, okrem iného, zvýšené prevádzkové 

náklady.
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N Á J D I T E  I D E Á L N E  R I E Š E N I E  P R E  S V O J  D O M O V

Výber klimatizácie

Každá klimatizácia typu split sa skladá z dvoch prvkov: vonkajšej a vnútornej jednotky. Prvá z nich je montovaná 

na vonkajšej strane budovy a druhá v miestnosti.

Klimatizácia funguje na základe fyzikálnych vlastností chladiva, ktorým je v prípade zariadení Kaisai ekologické 

chladivo R32. V závislosti od pracovného režimu klimatizácie sa chladivo buď kondenzuje, alebo odparuje vo vnútornej 

jednotke – pričom odovzdáva, alebo odoberá teplo z prostredia. Vzduch v miestnosti je tak zahrievaný, alebo 

ochladzovaný a vďaka systému filtrov ho aj čistí.

Zariadenie nenasáva dodatočný vzduch z vonkajšieho prostredia, ale výlučne chladí vnútorný vzduch. Umožňuje to sa 

postarať sa o zdravie používateľov, najmä v obdobiach zvýšeného smogu.
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Tepelné čerpadlo
– prečo stojí za to?

Tepelné čerpadlo pomocou slnečnej energie nahromadenej 

vo vzduchu, môže zabezpečiť ohrievanie Vášho domu a dodávky 

teplej úžitkovej vody. Ich prevádzka je možná vďaka chladivu, ktoré 

cirkuláciou v uzavretom obehu prenáša teplo z prostredia dovnútra 

budovy.

TIPY PRE VÁS - TEPELNÉ ČERPADLO

Nízke prevádzkové náklady

Tepelné čerpadlá veľkou mierou prispievajú k výraznému zníženiu prevádzkových nákladov domu. 

Náklady na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody prostredníctvom tepelného čerpadla môžu 

klesnúť až 4-násobne. Pomocou čerpadla znížite aj náklady na údržbu systému, najmä vzhľadom 

k absencii nevyhnutnosti kominárskych prehliadok. 

Pohodlie používateľa

Tepelné čerpadlá sú ideálnym riešením, pretože poskytujú komfort vďaka automatizácii. Príjemná 

vnútorná teplota a požadované parametre vody sú nastavené pomocou intuitívneho ovládača. 

Nemusíte sa starať o „spustenie kotla" – zariadenie automaticky udržiava tepelnú pohodu po celý rok.

Bezpečné používanie

Tepelné čerpadlá sú veľmi bezpečnou voľbou, pretože v porovnaní s tradičnými domácimi tepelnými 

spotrebičmi nepredstavujú nebezpečenstvo požiaru, ani nenesú so sebou žiadne riziko úniku, alebo 

explózie plynu. Môžete sa zbaviť plynových senzorov a pokojne spať.

Ekologický zdroj energie

Tepelné čerpadlá sú jedným z ekologických zdrojov energie, pretože namiesto uhlia, zemného plynu 

a ropy, využívajú potenciál vzduchu a sú pritom poháňané chladivom, ktoré má oveľa menší vplyv na 

životné prostredie než neobnoviteľné zdroje energie. Elektrické napájanie takisto umožňuje využitie tzv. 

domácej fotovoltiky v systéme tzv. pasívneho domu (tj. nepreberajú energiu z vonkajšieho prostredia).
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Bezprecedentnou výhodou tepelného čerpadla vzduch-voda je fakt, že 

až 75-80% tepla prichádzajúceho do vykurovacieho systému je teplom 

zadarmo, získaným z  vonkajšieho vzduchu. Zvyšných 20-25% je elek-

trická energia potrebná najmä pre prevádzku kompresora a obehových 

čerpadiel systému vykurovania.

Celoročné pohodlie

Tepelné čerpadlo prenáša teplo zo vzduchu do vody, čo spôsobuje, že sa ohrieva. Studený vzduch prichádzajúci 

z čerpadla môže byť použitý na chladenie miestností, napr. špajze alebo technických miestností.

Znižovanie emisií CO
2

Tepelné čerpadlá sú ideálnou alternatívou k plynu a uhoľným kotlom, čo prispieva k zníženiu emisií CO
2
 do 

atmosféry. Zariadenie pracuje v užívateľom zvolenej dobe, neprodukuje dym, popol ani iné látky škodlivé pre 

životné prostredie.
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Vzduchové clony – 
užitočné informácie

TIPY PRE VÁS - VZDUCHOVÁ CLONA
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Opis fungovania

Vzduchové clony sú umiestnené nad vstupnými dverami. Vytvárajú silný prúd studeného alebo teplého vzduchu sme-

rom nadol, čo zabraňuje prúdeniu vzduchu zvonku budovy a vytvára vzduchovú bariéru proti prachu, dymu a hmyzu.

Výhody vyplývajúce z používania vzduchových clôn

Clony sú malé, funkčné zariadenia umožňujúce úsporu energie udržaním stálej teploty a zároveň zabraňujúce neprí-

jemnému prievanu v priestoroch.

Vďaka ich použitiu je klimatizácia účinnejšia a rozhodne lacnejšia pri používaní v režime chladenia (zabraňuje mieša-

niu sa so vzduchom zvonku), ako aj kúrenia (zabraňuje úniku tepla z priestorov).

Clony sú vhodné najmä pre body poskytovania rôznych služieb a predajne – vplývajú na zníženie účtov za klimatizáciu 

v lete a za kúrenie v zime.

N Á J D I T E  I D E Á L N E  R I E Š E N I E  P R E  S V O J U  F I R M U
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V zaradeniach Kaisai sa v súčasnej dobe používa najnovšie ekologické chladivo R32. Je účinnejšie ako pred-

tým používané chladivá, takže klimatizačný systém ho potrebuje menšie množstvo a  má takisto oveľa lepšie 

parametre vplyvu na životné prostredie. Je to moderné riešenie s prihliadnutím na ekologické potreby i hos-

podárnosť používania.

Faktor šetrnosti 

k životnému prostrediu R32, 

dostupný v celej škále zariadení Kaisai.

Najdôležitejšie prvky chladiva R32

EKOLOGICKÉ

R32 má najnižší z na trhu dostupných súčiniteľov GWP rovnajúci sa 675, nespôsobuje narušenie ozónovej 

vrstvy vďaka súčiniteľu ODP rovnajúcemu sa 0. V  porovnaní so staršími riešeniami má až o  75% menší 

vplyv na globálne otepľovanie. Môže byť naviac recyklovaný.

EKONOMICKÉ

V porovnaní s chladivom R410A má R32 vyššiu energetickú účinnosť, vďaka čomu ho potrebuje klimatizácia 

menšie množstvo a  účinnosť zariadenia sa zvyšuje až o 10%.

BEZPEČNÉ

Chladivo R32 má nízku toxicitu i  slabú horľavosť - nepredstavuje ohrozenia života a zdravia, a to ani v prí-

pade úniku.

Čo je GWP?

Potenciál globálneho otepľovania (GWP z ang. Global Warming 

Potential) je číslo, vyjadrujúce potenciálne dopady, aké môže mať 

chladivo na globálne otepľovanie, keby bolo uvoľnené do atmo-

sféry. Ide o relatívnu hodnotu porovnávajúcu vplyv 1 kg chladiva 

s dopadom 1 kg CO
2
 počas 100 rokov. 

Čo je ODP? 

Potenciál poškodenia ozónu (Ozone Depletion Potential) je uka-

zovateľ týkajúci sa škodlivosti na ozónovú vrstvu, akú spôsobu-

jú chemické látky. Je to hodnota porovnávajúca účinok daného 

chladiva s analogickým množstvom freónu R11. Hodnota ODP 

chladiva R11 je definovaná ako 1, moderné chladivo R32 má po-

tenciál definovaný ako 0.

Ochrana životného prostredia

R32

TIPY PRE VÁS - EKOLÓGIA A EKONOMIKA
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Bezpečné a ekologické chladivo, 

dostupné v mobilných 

klimatizačných jednotkách

Program 20/20/20
Kaisai sa riadi predpokladmi energeticko-klimatického balíka, ktorý predpokladá nárast spotreby energie z obno-

viteľných zdrojov a zvýšenie energetickej efektivity o 20% a redukciu emisií CO
2  

o 20% do roku 2020. Smernica 

2009/125 / ES, ktorú prijala Európska únia sa týka pravidiel definovania požiadaviek na výrobky spojené so spot-

rebou energie (Energy-Related Products - ERP). Od 1. januára 2013 sa ustanovenia tejto smernice vzťahujú na 

klimatizačné jednotky s  chladiacim výkonom nižším ako 12 kW.

Redukcia skleníkových 

plynov CO2

Zníženie spotreby 

primárnej energie

Zvýšenie podielu 

obnoviteľných zdrojov energie

R290 je chladivo, ktoré je známe pod bežným názvom propán – je to bezfarebná organická zlúčeni-

na bez zápachu, patriaca do skupiny nasýtených uhľovodíkov vyskytujúcich sa prirodzene v zdro-

joch zemného plynu.

Zariadenia založené na propáne už mnoho rokov úspešne fungujú v rôznych krajinách EÚ. Jeho 

popularita sa zvyšuje v dôsledku jeho nízkeho vplyvu na životné prostredie pri zachovaní veľmi 

dobrých termodynamických vlastností. Chlaivo R290 má nulový faktor ODP, čo znamená, že nemá 

nepriaznivý vplyv na ozónovú vrstvu a zároveň mimoriadne nízky ukazovateľ GWP, ktorý infor-

muje o vplyve na globálne otepľovanie. Propán je horľavý plyn a jeho medza horľavosti je 2,1% obj. 

vo vzduchu. To znamená, že pri použití 230 g chladiva R290 v zariadeniach Kaisai a špeciálnych 

protipožiarnych bezpečnostných je bezpečný aj pri použití v uzavretých priestoroch.

Chladivo R290 má nízku citlivosť na vlhkosť a nespôsobuje koróziu, takže môže pracovať v chladia-

cich systémoch vybavených hermetickými a semi-hermetickými kompresormi.

R290

20% 20% 20%
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Trieda energetickej

efektívnosti

Energetické štítky sú umiestnené na každom domácom elek-

trickom zariadení predávanom v Európskej únii. Upravuje ich 

osobitná smernica 2010/30/EÚ. Štítky informujú používateľov 

o kvalite výrobkov, a to najmä s prihliadnutím na ich energetic-

kú účinnosť. Vďaka štítku pred kúpou je možné porovnať, ktoré 

zariadenie bude najlacnejšie z pohľadu prevádzky. Hodnotenie 

energetickej účinnosti, tiež označované ako energetická trieda, 

je označované písmenami: pre klimatizácie je stanovená stupni-

ca od G (najnižšia) po A+++ (najvyššia).

Pri posudzovaní energetických úspor sa riaďte súčiniteľmi 

energetickej účinnosti: SEER pre chladenie a SCOP pre kúre-

nie. Tieto koeficienty určujú pomer chladiaceho/vykurovacieho 

výkonu dosahovaného klimatizáciou k elektrickému príkonu 

zariadenia zo  siete po celú sezónu. Zariadenia s ukazovateľom 

SEER=6 a SCOP=4 (rieda A++) z jedného kW elektrickej ener-

gie priemerne za sezónu vytvoria 6 kW chladiacej alebo vykuro-

vacej energie alebo 4 kW tepelnej energie a dokážu byť až 4 krát 

lacnejšie v prevádzke ako ventilátory a elektrické ohrievače.

10-stupňová škála energetickej efektívnosti (od A+++ do G)

Efektivita spotreby energie na chladenie a kúrenie

Označenie výkonnosti na  základe výpočtu mnohých funkcií, ktoré zodpovedajú skutočnej 

spotrebe energie zariadením počas prevádzky

Hladina akustického výkonu

Údaje pre 3 ročné obdobia (stredného – povinné, teplého a  studeného – voliteľne)

SEER
(režim chladenia)

SCOP
(režim vykurovania)

SEER ≥ 8.50 SCOP ≥ 5.10A+++

6.10 ≤ SEER < 8.50 4.60 ≤ SCOP < 5.10A++

5.60 ≤ SEER < 6.10 4.00 ≤ SCOP < 4.60A+

5.10 ≤ SEER < 5.60 3.40 ≤ SCOP < 4.00A
4.60 ≤ SEER < 5.10 3.10 ≤ SCOP < 3.40B
4.10 ≤ SEER < 4.60 2.80 ≤ SCOP < 3.10C
3.60 ≤ SEER < 4.10 2.50 ≤ SCOP < 2.80D
3.10 ≤ SEER < 3.60 2.20 ≤ SCOP < 2.50E
2.60 ≤ SEER < 3.10 1.90 ≤ SCOP < 2.20F

SCOP < 1.90SEER < 2.60G

SÚČASNÝ ENERGETICKÝ ŠTÍTOK

Platný od 1. januára 2013. Klimatizácie s výkonom do 12 kW

TIPY PRE VÁS - EKOLÓGIA
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Pomocou osobitne navrhnutej riadiacej dosky 

môže klimatizácia pracovať aj pri vonkajších tep-

lotách do -15 °C. 

Teplotný senzor je zabudovaný v ovládači. Vďaka tomu sa 

meranie teploty vykonáva na mieste pobytu užívateľa, pri-

čom prevádzka klimatizácie je upravená podľa aktuálnych 

podmienok panujúcich v miestnosti.

Vďaka vstavanému čerpadlu je možné odstraňovanie 

kondenzátu do výšky 750 mm.

Kazetové klimatizácie sú vybavené ďalšími fúkacími medze-

rami v paneli. Vďaka tejto konštrukcii funguje zariadenie 

v režime 360° fúkania a dokáže zabezpečiť ešte lepšiu distri-

búciu vzduchu v klimatizovanom priestore.

Práca pri nízkych 

vonkajších teplotách

Teplotný snímač

Zabudované čerpadlo na

 kondenzát

360° fúkanie vzduchu 

prevádzka klimatizácie je upravená podľa aktuálnych

ienok panujúcich v miestnosti.

Najzaujímavejšie 
funkcie

TIPY PRE VÁS 
FUNKCIE ZARIADENIA
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TIPY PRE VÁS
FUNKCIE ZARIADENÍ

Klimatizácia má funkciu signalizácie úniku chladiva. Ak zariadenie zaregistruje únik, na displeji vnútornej 

jednotky sa objaví hlásenie EC a klimatizácia sa automaticky vypne. Táto funkcia chráni aj kompresor pred 

poškodením.

Pri zariadeniach s funkciou automatického reštartu pri 

výpadku napájania elektrickej energie si klimatizácia 

zapamätá posledné nastavenia a automaticky ich obno-

ví po obnovení napájania.

Vďaka funkcii zapamätania nastavenia klapky si po 

každom vypnutí klimatizácia zapamätá posledné 

nastavenia a obnoví ich po opätovnom spustení.

Signalizácia úniku chladiva

Automatický reštart

Pamäť nastavenia klapky Fúkanie 3D

Vodorovné i zvislé klapky sú ovládané automaticky 

a zabezpečujú rovnomerné rozloženie teploty v priestore 

a optimálnu cirkuláciu vzduchu.

zistený 
únik 

chladiva 
nik
adiva 

klimatizácia 
sa automaticky 

vypne 

Predchádzajúce nastavenie žalúzií
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Funkcia núdzového využitia klimatizácie umožňuje prevádzku zariadenia a v situácii, 

že jeden zo senzorov zlyhá. Vďaka takémuto riešeniu zostane klimatizácia aj naďalej 

v prevádzke a je ju možné používať až do odstránenia poruchy.

Možnosť zapojenia do centrálneho riadiaceho 

ovládača maximálne 64 vnútorných jednotiek.

Vonkajší vzduch môže byť privádzaný cez pripojovacie 

potrubie do klimatizačnej jednotky, čím dôjde k zlepšeniu 

tepelnej pohody v miestnosti.

Núdzové použitie

Centrálny ovládač

Čerstvý vzduch 

S FUNKCIOU NÚDZOVÉHO SPUSTENIABEZ FUNKCIE NÚDZOVÉHO SPUSTENIA
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Funkcia udržiavania stálej teploty 8°C v režime kúrenia je 

mimoriadne vhodným riešením v letoviskách a voľne stojacich 

domoch.

Vďaka tomu klimatizácia udržuje stálu teplotu – do 8°C; čím 

zabraňuje vychladeniu miestnosti a zamrznutiu potrubí. 

Zabraňuje to usadzovaniu sa vlhkosti a vďaka tomu rozvoju 

baktérií a plesní. Klimatizácie s touto možnosťou sú efektívnejším 

riešením v porovnaní s bežne používanými elektrickými 

ohrievačmi s termostatom.

To je charakteristický rys domácich klimatizácií značky Kaisai 

vo svojej triede. V spojení s funkciou Smart AC a možnosťou 

nastavenia požadovanej teploty na diaľku, to robí z našich 

výrobkov ideálne riešenie pre užívateľov často sa zdržiavajúcich 

mimo domova.

Stále kúrenie 8°C

štandardný režim

pohotovostný režim 1W

Pohotovo s t ný režim

V pohotovostnom režime je napájací zdroj odpojený od 

nevyužitých elektronických podskupín, takže spotreba 

energie je znížená na 1 W v porovnaní so štandardnými 

zariadeniami, ktoré priemerne v tomto režime spotre-

bujú 5 W, takže úspora dosahuje cca. 80% energie. 

TIPY PRE VÁS - FUNKCIE ZARIADENÍ
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Systém Twin

Systém TWIN umožňuje pripojiť dve vnútorné jednotky 

s rovnakým výkonom do jednej vonkajšej jednotky. 

Systém sa skladá z vonkajšej jednotky s chladiacim 

výkonom 10,6 alebo 14,0 kW, trojuholníka rozdeľujúceho 

tok chladiva a dve vnútorné jednotky s výkonom 5,3 kW 

alebo 7,0 kW. Pracujú súčasne, takže sú ideálne pre 

klimatizáciu vo veľkých priestoroch, ako sú konferenčné 

a banketové miestnosti, open space kancelárie, reštaurácie 

a ďalšie predajné body. Paralelná prevádzka dvoch 

klimatizačných jednotiek pomáha udržiavať rovnomerné 

teploty v celej miestnosti. Toto riešenie, podobne ako 

Multi Split, tiež umožňuje úsporu miesta pomocou 

jedinej vonkajšej jednotky.

Systém Twin môže byť použitý s klimatizáciami Kaisai: 

podstropno-parapetnými, kanálovými Slim a kazetovými 

Super Slim.

Aktivácia funkcie spánok spôsobí, že zariade-

nie v režime chladenia v priebehu 2 hodín zvý-

ši (v režime kúrenia zníži) nastavenú teplotu o 1°C

za hodinu. Ventilátor vtedy beží pri nízkych otáčkach. Po 

5 hodinách sa klimatizácia vypne. Pomalá, slabo rozpo-

znateľná zmena teploty a automatické vypnutie zaručujú 

pohodlie a úsporu energie.

Funkcia spánok

FUNKCIA
SPÁNOK

stála teplota 

off

10

20

30

0 1 2 3 4 5 6 7

casˇ

TIPY PRE VÁS - FUNKCIE ZARIADENÍ
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Dýchajte 
čistý vzduch

Pre starostlivosť o kvalitu vzduchu

Moderné filtre používané v  produktoch značky Kaisai zaručujú čistý a  čerstvý vzduch v klimatizova-

nom priestore. Filtre zachytávajú veľmi malé prachové častice, baktérie, huby a  mikroorganizmy, vďaka 

čomu Vám poskytnú zdravý a čistý vzduch.

Samočistenie výmenníka 

S cieľom zabezpečiť najvyššie štandardy hygieny a pohodlia, zariadenia značky Kaisai využívajú najnovšie tech-

nológie samočistenia vnútorného výmenníka.

Po ukončení práce prejde klimatizácia do  čistiaceho režimu. V  ňom odstráni vlhkosť, ktorá sa mohla nahroma-

diť v zariadení, čo zabraňuje vzniku problému rozvoja mikroorganizmov i plesní.

Klimatizácie Kaisai sú navrhnuté v záujme o zdravie a pohodlie používateľov.

TIPY PRE VÁS - FUNKCIE ZARIADENÍ
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Filter s iónmi striebra

Filter s vysokou hustotou

Katalytický filter

Filter s vitamínom C

Filter 3M

Filter z iónmi striebra je určený na ničenie baktérií a za-

bránenie rastu mikroorganizmov, ako sú vírusy a huby. 

Vnútorná štruktúra iónov striebra ničí mikroorganizmy.

Použitie filtra s  vysokou hustotou zlepšuje účinnosť 

zachytenia nečistôt – až o 50%.

Vďaka viacvrstvovému povrchu katalyzátora a  vrstve vlákna, filter odstraňuje škodlivé 

častice a  nepríjemné zápachy zo vzduchu. Takisto odstraňuje prchavé častice formalde-

hydu a a škodlivé organické látky.

Filter emituje vitamín C, ktorý má pozitívny vplyv na 

pokožku, chrániac ju pred priamym slnečným svetlom. 

Ako účinný antioxidant je vitamín C výživným prvkom 

stimulujúcim produkciu kolagénu, a znižujúcim stres.

Tento filter vďaka unikátnej konštrukcii účinne 

zachytáva zo vzduchu prach a iné škodlivé látky, 

spôsobujúce ochorenia dýchacích ciest.
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Invertorová technológia

Invertorová technológia v klimatizáciách Kaisai vplýva na zmenšenie 

spotreby elektriny, čo súvisí so znížením nákladov na vychladenie priesto-

rov. Jej použitie sa premieta do tichého chodu a rýchlejšieho dosiahnutia 

požadovanej teploty.

Vďaka použitiu trvácnych a na tlak odolných materiálov, je kompresor kli-

matizácie Kaisai mimoriadne spoľahlivý. Okrem toho má vysokovýkonný 

motor so širokým rozsahom napätia, takže môže pracovať v extrémnych 

podmienkach v režime 24 hodín a dosahovať teplotu do 60°C (230V/50Hz).

VÝKONNÝ
MOTOR 

ŠIROKÝ ROZSAH
NAPÄTIA

TRVÁCNY
MATERIÁL
KOMPRESORA

ODOLNOSŤ
VOČI VYSOKÉMU
TLAKU

Celková dĺžka inštalácie

Zariadenia typu split značky Kaisai sa vyznačujú možnosťou inštalácie vonkajšej 

a vnútornej jednotky vo veľkej vzdialenosti od seba - až 65 m v zvislej vzdiale-

nosti a do 30 m dĺžky vo vodorovnej úrovni. Vďaka tomu je plánovanie zariadení 

aj v starších budovách oveľa jednoduchšie. Nie je potrebné prispôsobovať pro-

jekt domu klimatizácii – to my ju prispôsobíme pre Vás.

Moderné
technológie

invertor

Zariadenia Kaisai sa vyznačujú vysokou kvalitou spracovania a využitím moderných 

technológií – to všetko pre pohodlie používateľa. Výkonná a pohodlná klimatizácia 

je teraz dostupná pre každého.

30m
zvisle

65m
vodorovne

TIPY PRE VÁS - FUNKCIE ZARIADENÍ
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Prevádzková teplota

Vďaka použitiu moderných technológií a nového chladiva R32 môžu klimatizácie Kaisai pracovať 

v  širokom rozsahu vonkajších teplôt od -15°C do 50°C v  režime chladenia aod -25°C do 30°C 

v režime kúrenia.

Môžu tak plniť svoje úlohy v priebehu celého roka, garantujúc používateľom pohodlné chladenie 

v lete a  navyše možnosť kúrenia v zime.

Rozmery a dizajn

Robíme všetko preto, aby zariadenia Kaisai sledovali najnovšie trendy z  hľadiska dizajnu: chceme, 

aby klimatizácia bola príjemná pre oko a  sledovala trendy moderného vybavenia interiérov.

Okrem toho sa pri projektovaní vnútorných kazetových a kanálových jednotiek sa snažíme, aby 

nezaberali príliš veľa miesta. Vďaka svojím optimálnym nevyžaduje podhľadový strop veľký tech-

nický priestor a preto ponecháva viac využiteľného miesta.

Rozmery a dizajn

-15 ÷ 50 -25 ÷ 30
chladenie [°C] kúrenie [°C]
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Smart AC

Smart AC je WiFi modul dodávaný štandardne pre všetky modely nástenných klimatizácií Kaisai. Vďaka jeho aplikácii môže použí-

vateľ ovládať zariadenie pomocou aplikácie nainštalovanej v tablete alebo smarfóne a to aj mimo svoj domov či kanceláriu.

Pomocou funkcie Wi-Fi môže používateľ zapnúť alebo vypnúť zariadenie, zmeniť teplotu a ovládať funkcie z ktoréhokoľvek miesta 

na svete, na ktorom má prístup na internet. Ovládanie cez WiFi šetrí elektrickú energiu a zvyšuje komfort ovládania klimatizácie 

riadením teploty v byte, alebo v kancelárii z ľubovoľného miesta.

Vo výrobkoch značky Kaisai je použitých množstvo funkcií, 

zvyšujúcich komfort používania, napr. boli pridané nové možnosti 

ovládania, vďaka čomu umožňuje nebolo ovládanie klimatizácie ešte 

nikdy také pohodlné a jednoduché.

WiFi

TIPY PRE VÁS FUNKCIE ZARIADENÍ



k a i s a i . s k     |    35 

Kompaktné rozmery zaručujú jemný, elegantný dizajn a typová rada za-

riadení umožňuje prispôsobiť ich každému interiéru – v obytných, ako aj 

v kancelárskych a predajných priestoroch.

Clony sú dôležitým doplnkom klimatizácií v komerčných priestoroch. Vy-

tvorením prekážky pre vonkajší vzduch znižujú spotrebu energie klimati-

začného systému a zvyšujú komfort vnútorného ovzdušia v prechodných 

miestnostiach.

Široké spektrum ovládačov Kaisai umožňuje pohodlné 

nastavenie klimatizačných jednotiek Vaším potrebám. Káb-

lové ovládače, diaľkové ovládače a funkcia Smart AC - WiFi 

umožňuje pohodlné používanie a prispôsobenie prevádzky 

klimatizačných jednotiek najnáročnejším užívateľom.

Klimatizácie Split

Vzduchové clony

Ovládače

Škála zariadení

Tepelné čerpadlá

36

68

8076

Tieto systémy sú vhodné pre zariadenia, ktoré vyžadujú klimatizáciu 

v mnohých miestnostiach. Zachovávajú si všetky výhody zariadenia typu 

split, ktoré používajú jedinú vonkajšiu jednotku.

Systémy Multi Split62
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Tepelné čerpadlá typu vzduch-voda využíva slnečnú 

energiu uloženú vo vzduchu na vykurovanie budovy 

a takisto k dosiahnutiu vysokej teploty pre ohrev teplej vody. 

Sú ekonomickým a ekologickým riešením pre každého.

Prenosné klimatizačné jednotky sú používané 

tam, kde nie je možnosť inštalácie klimatizácie 

typu split. Vďaka modernému dizajnu sa hodia 

do domácností, ako aj do kancelárskych priesto-

rov. 

Prenosné 
klimatizácie

56



36 K L I M A T I Z A Č N É  S Y S T É M Y  K A I S A I36               K L I M A T I Z A Č N É  S Y S T É M Y  K A I S A I



k a i s a i . s k     |    37 

nástenné 
klimatizácie

fly
KWX 09 l 12 l 18 l 24 HRDI

Úsporná nástenná klimatizácia Kaisai Fly s chladivom R32 je spojením elegancie 

a funkcionality. Jej univerzálny, nadčasový dizajn sa hodí do každého interiéru.

Zariadenie má možnosť ohrevu pri vonkajšej teplote až -25 °C v režime vykurovania. Funkcia WiFi v štandardnej 

výbave zvyšuje komfort ovládania klimatizácie a  moderné bezkáblové diaľkové ovládanie umožňuje využiť 

3 ďalšie funkcie: samočistenie výparníka (Self Clean), konštantné vykurovanie 8 °C (Heating 8°C) a teplotný 

snímač v diaľkovom ovládači (Follow Me).

k a i s a i . s k        |       37 
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F U N K C I E  Z A R I A D E N I A

Široký 

rozsah teplôt

Prevádzka

pri nízkych

vonk. teplotách

Filter s vysokou 

hustotou

Núdzové

použitie

Ovládanie

WiFi

Pamäť nastavenia 

klapky

Senzor teploty

v ovládači

Signalizácia 

úniku chladiva

Mono a multi Programovanie

času

Automatický

reštart

Funkcia spánok Wi-Fi modul

štandardne

Pohotovostný 

režim

Samočistenie 

výparníka 

Autodiagnostika Funkcia kúrenia 

8°C

Filter s iónmi

striebra

Filter 

s vitamínom C

Filter 3m

Au C
VIT

KWX 09 l 12 l 18 l 24 HRDI

ideálne
riešenie

do spálne,
obývačky

alebo kancelárie
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MODEL
vnút. jednotka KWX-09HRDI KWX-12HRDI KWX-18HRDI KWX-24HRDI

vonk. jednotka KWX-09HRDO KWX-12HRDO KWX-18HRDO KWX-24HRDO

Výkon

priem. (min-max)

chladenie kW 2,6(0,9÷3,4) 3,5(1,1÷4,2) 5,3(1,8÷6,1) 7,0(2,1÷7,9)

kúrenie kW 2,9(0,8÷3,4) 3,8(1,1÷4,2) 5,6(1,4÷6,7) 7,3(1,6÷8,8)

Energetická trieda chl./kúr. A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+

SEER priem. W/W 6,2 6,1 7,1 6,1

SCOP priem. W/W 4 4 4 4

Spotreba el. energie

priem. (min-max)

chladenie W 710(100÷1240) 1237(130÷1580) 1539(140÷2360) 2345(160÷2960)

kúrenie W 739(120÷1200) 964(100÷1580) 1480(200÷2410) 2035(260÷3140)

prevádzkový prúd

priem. (min-max)

chladenie A 3,1(0,4÷5,4) 5,4(0,5÷6,9) 6,9(0,6÷10,3) 10,2(0,7÷13,3)

kúrenie A 3,2(0,5÷5,2) 4,2(0,4÷6,9) 6,4(0,9÷10,5) 10,2(1,1÷13,3)

Prietok vzduchu
vnút. m3/h 520/460/360 600/500/360 840/680/540 980/817/662

vonk. m3/h 1700 1700 2500 3000

Prevádzková teplota 

chladenie/kúrenie

vnút. °C 17÷32/0÷30 17÷32/0÷30 17÷32/0÷30 17÷32/0÷30

vonk. °C -15÷50/-25÷30 -15÷50/-25÷30 -15÷50/-25÷30 -15÷50/-25 ÷30

Úroveň akust. tlaku
vnút. dB(A) 40/30/26/21 40/34/26/22 44/37/30/25 44,5/42/34,5/28

vonk. dB(A) 55,5 56 56 59,5

Rozmery netto š/v/h
vnút. mm 805/285/194 805/285/194 957/302/213 1040/327/220

vonk. mm 700/550/275 700/550/275 800/554/333 845/702/363

Prepravné rozmery š/v/h
vnút. mm 870/360/270 870/360/270 1035/380/295 1120/310/405

vonk. mm 815/615/325 815/615/325 920/615/390 965/765/395

Hmotnosť netto
vnút. kg 7,5 7,5 10 12,3

vonk. kg 22,7 22,7 34 51,5

Prepravná hmotnosť
vnút. kg 9,7 9,7 13 15,8

vonk. kg 25,2 25,2 36,7 54,5

Priemer potrubia kvapalina/

plyn
mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,7 9,52/15,9

Maximálna dĺžka inštalácie m 25 25 30 50

Maximálny výškový rozdiel m 10 10 20 25

Napájanie vonk. V/Hz/Ph 220÷240/50/1 220÷240/50/1 220÷240/50/1 220÷240/50/1

Zabezpečenie vonk. A 10 16 16 20

Napájacie káble vonk.
počet žíl x 

mm2 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5

Ovládacie káble vnút. - vonk.
počet žíl x 

mm2 5x1,5 5x1,5 5x1,5 5x1,5

Továrenské množstvo chladiva do 5 mb kg 0,5 0,5 1 1,6

Dodatočné množstvo chladiva nad 5 bm g/m 12 12 12 24

T E C H N I C K É  Š P E C I F I K Á C I E

P R Í S L U Š E N S T V O  A  O V L Á D A Č E

DIAĽKOVÉ

OVLÁDANIE

CENTRÁLNY

OVLÁDAČ

CENTRÁLNY

OVLÁDAČ
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RG57 KJR12B 

(VOLITEĽNE)

KJR90A 

(VOLITEĽNE)
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podstropno 
-parapetné
klimatizácie

kue

Univerzálne klimatizácie, ktoré sa ideálne hodia do priestorov bez podhľa-

dového stropu. 

Vyznačujú sa trojrozmerným fúkaním vzduchu vďaka automatickému ovládaniu klapiek, čo zaručuje optimál-

nu cirkuláciu vzduchu a rovnomerné rozloženie teploty. Časovač umožňuje nastaviť automatické zapínanie 

a vypínanie klimatizačnej jednotky. S cieľom minimalizácie nepríjemného pocitu fúkania chladného vzduchu 

klimatizácia pri spustení režimu kúrenia automaticky zníži otáčky ventilátora a zvýši ich spolu s ohrievaním 

vzduchu - do momentu zahriatia výmenníka tepla.
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KUE 18 l 24 l 36 l 48 l 55 HRF32
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hodí sa výborne
rovnako 

do kancelárií,
ako aj do obytných 

priestorov

F U N K C I E  Z A R I A D E N I A

Prevádzka

pri nízkych

vonk. teplotách

Núdzové

použitie

Pamäť nastavenia 

klapky

Signalizácia 

úniku chladiva

Čerstvý

vzduch

Fúkanie 

3d

Port

on-off

Port

poplachu

Kombinácia

twin

Programovanie

času

KUE 18 l 24 l 36 l 48 l 55 HRF32

Kontrola fúkania 

chladného vzduchu

Obojstranná

inštalácia

Zabudované

čerpadlo

kondenzátu

Personalizované

ovládanie

VOLITEĽNÉVOLITEĽNÉ

Centrálny

ovládač

Senzor

teploty

v ovládači

Funkcia kúrenia 

8°C

Automatický

reštart
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MODEL

vnút. jednotka KUE-18HRF32 KUE-24HRF32 KUE-36HRF32 KUE-48HRF32 KUE-55HRF32

vonk. jednotka
KOB30U-

18HFN32

KOCA30U-

24HFN32

KOD30U-

36HFN32

KOE30U-

48HFN32

KOE30U-

55HFN32

Výkon

priem. (min-max)

chladenie kW 5,3(1,3÷6,1) 7,0(2,2÷8,2) 10,5(2,6÷12,0) 14,2(5,0÷15,1) 15,9(5,3÷17,0)

kúrenie kW 5,6(1,8÷7,0) 7,6(2,4÷8,6) 11,1(2,9÷13,2) 16,1(3,8÷18,0) 18,2(4,4÷19,6)

Energetická trieda chl./kúr. A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+

SEER priem. W/W 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1

SCOP priem. W/W 4 4 4 4 4

Spotreba el. energie

priem. (min-max)

chladenie W 1640(280÷2150) 2190(480÷2850) 3950(660÷4500) 5500(1158÷5703) 6063(1227÷6296)

kúrenie W 1500(330÷2180) 2050(500÷2880) 3000(6500÷4550) 5050(1026÷6200) 6036(1022÷6546)

prevádzkový prúd

priem. (min-max)

chladenie A 7,1(1,2÷9,3) 9,5(2,1÷12,4) 7,2(1,2÷8,2) 9,1(1,8÷9,3) 10,5(1,9÷10,3)

kúrenie A 6,5(1,4÷9,5) 8,9(2,2÷12,5) 5,2(1,5÷8,3) 8,1(1,6÷10,3) 9,9(1,6÷10,8)

Prietok vzduchu
vnút. m3/h 902/786/677 1208/1066/853 2160/1844/1431 2329/1930/1417 2454/1834/1426

vonk. m3/h 2100 2700 4000 7500 7500

Prevádzková teplota 

chladenie/kúrenie

vnút. °C 17÷32/0÷30 17÷32/0÷30 17÷32/0÷30 17÷32/0÷30 17÷32/0÷30

vonk. °C -15÷50/-15÷24 -15÷50/-15÷24 -15÷50/-15÷24 -15÷50/-15÷24 -15÷50/-15÷24

Úroveň akust. tlaku
vnút. dB(A) 45/40/37 50/46/41 51/47/42 54/50/46 54/47/42

vonk. dB(A) 57 62 64 66 66

Rozmery netto š/v/h
vnút. mm 1068/675/235 1068/675/235 1650/675/235 1650/675/235 1650/675/235

vonk. mm 800/554/333 845/702/363 946/810/410 952/1333/410 952/1333/410

Prepravné rozmery 

š/v/h

vnút. mm 1145/755/313 1145/755/313 1725/755/313 1725/755/313 1725/755/313

vonk. mm 920/615/390 965/765/395 1090/865/500 1095/1470/500 1095/1470/500

Hmotnosť netto
vnút. kg 26,6 26,8 39 41,2 41,4

vonk. kg 35,6 66,8 81,5 106,7 111,3

Prepravná hmotnosť
vnút. kg 31,8 31,9 45 47,6 47,8

vonk. kg 38,5 72,6 87 119,9 124,3

Priemer potrubia kvapalina/plyn mm 6,35/12,7 9,52/15,9 9,52/15,9 9,52/15,9 9,52/15,9

Max. dĺžka inštalácie m 30 50 65 65 65

Max. výškový rozdiel m 20 25 30 30 30

Napájanie vonk. V/Hz/Ph 220÷240/50/1 220÷240/50/1 220÷240/50/1 220÷240/50/1 220÷240/50/1

Zabezpečenie
vnút. A 220÷240/50/1 220÷240/50/1 380÷420/50/3 380÷420/50/3 380÷420/50/3

vonk. 16 20 16 16 16

Napájacie káble
vnút. počet žíl x mm2 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5

vonk. počet žíl x mm2 3x2,5 3x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5

Ovládacie káble vnút. - vonk. počet žíl x mm2 2x0,5 s tienením 2x0,5 s tienením 2x0,5 s tienením 2x0,5 s tienením 2x0,5 s tienením

Továrenské množstvo chladiva do 5 mb kg 1,35 1,5 2,4 2,8 2,95

Dodatočné množstvo chladiva nad 5 bm g/m 12 24 24 24 24

Vonkajší priemer odtoku kondenzátu mm 25 25 25 25 25

T E C H N I C K É  Š P E C I F I K Á C I E
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DIAĽKOVÉ

OVLÁDANIE

CENTRÁLNY

OVLÁDAČ

CENTRÁLNY

OVLÁDAČ

CENTRÁLNY

OVLÁDAČ

RG57 KJR12B 
(VOLITEĽNE)

KJR90A 
(VOLITEĽNE)

CCM03 
(VOLITEĽNE)

P R Í S L U Š E N S T V O  A  O V L Á D A Č E
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kca

Kazetové klimatizácie sa dokonale hodia do kancelárií, kon-

ferenčných sál a iných veľkých miestností s obmedzeným 

priestorom podhľadového stropu. 

Kazetové klimatizácie Kompakt sú vybavené vnútornou jednotkou s tichým 

ventilátorom a obvodovým fúkaním vzduchu. Vyznačujú sa vysokým vý-

konom a vysokým komfortom používania. 

Disponujú funkciou prívodu čerstvého vzduchu a možnosťou pri-

pojenia dodatočného kanálu privádzajúceho vzduch do susednej 

miestnosti.
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KCA3U 12 l 18 HRF32X

Kazetové 
klimatizácie

typu Kompakt
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ideálne
riešenie

pre obchody,
kancelárie 

a služby

Zabudované

čerpadlo

kondenzátu

Personalizované

ovládanie

VOLITEĽNÉ VOLITEĽNÉ

Centrálny

ovládač

VOLITEĽNÉ VOLITEĽNÉ

Senzor

teploty

v ovládači

Funkcia kúrenia 

8°C

Prevádzka

pri nízkych

vonk. teplotách

Núdzové

použitie

Pamäť nastavenia 

klapky

Signalizácia 

úniku chladiva

Port

on-off

Port

poplachu

Kontrola fúkania 

chladného vzduchu

Čerstvý

vzduch

Vyrovnanie

teploty

KCA3U 12 l 18 HRF32X

Fúkanie 

vzduchu 360°

Automatický

reštart

Autodiagnostika Mono a multi
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MODEL
vnút. jednotka KCA3U-12HRF32X KCA3U-18HRF32X

vonk. jednotka KOB30-12HFN32X KOB30-18HFN32X

Výkon

priem. (min-max)

chladenie kW 3,5(1,52÷5,28) 5,3(2,9÷5,74)

kúrenie kW 4,4(1,03÷5,57) 5,4(2,37÷6,10)

Energetická trieda chl./kúr. A++/A++ A++/A+

SEER priem. W/W 7,8 6,1

SCOP priem. W/W 4,6 4

Spotreba el. energie

priem. (min-max)

chladenie W 850(350÷1600) 1633(720÷1860)

kúrenie W 1100(310÷1800) 1460(700÷1930)

prevádzkový prúd

priem. (min-max)

chladenie A 3,8(1,6÷7,1) 7,2(3,2÷8,2)

kúrenie A 5,0(1,4÷7,9) 6,4(3,1÷8,5)

Prietok vzduchu
vnút. m3/h 617/504/416 720/625/540

vonk. m3/h 2000 2100

Prevádzková teplota 

chladenie/kúrenie

vnút. °C 17÷32/0÷30 17÷32/0÷30

vonk. °C -15÷50/-15÷24 -15÷50/-15÷24

Úroveň akust. tlaku
vnút. dB(A) 41/36/33 42,5/39/35,5

vonk. dB(A) 60 55

Rozmery netto š/v/h

vnút. mm 570/260/570 570/260/570

vonk. mm 647/50/647 647/50/647

panel mm 800/554/333 800/554/333

Prepravné rozmery 

š/v/h

vnút. mm 662/317/662 662/317/662

vonk. mm 715/123/715 715/123/715

panel mm 920/615/390 920/615/390

Hmotnosť netto
vnút. kg 16/2,5 16/2,5

vonk. kg 34,7 35,5

Prepravná hmotnosť
vnút. kg 21,4/4,5 21,4/4,5

vonk. kg 37,5 38,5

Priemer potrubia kvapalina/plyn mm 6,35/9,52 6,35/12,7

Max. dĺžka inštalácie m 25 30

Max. výškový rozdiel m 10 20

Napájanie vonk. V/Hz/Ph 220÷240/50/1 220÷240/50/1

Zabezpečenie
vnút. A 220÷240/50/1 220÷240/50/1

vonk. 16 16

Napájacie káble
vnút. počet žíl x mm2 - -

vonk. počet žíl x mm2 3x2,5 3x2,5

Ovládacie káble vnút. - vonk. počet žíl x mm2 5x1,5 4x1,5

Továrenské množstvo chladiva do 5 mb kg 0,87 1,35

Dodatočné množstvo chladiva nad 5 bm g/m 12 12

Vonkajší priemer odtoku kondenzátu mm 25 25

DIAĽKOVÉ

OVLÁDANIE

CENTRÁLNY

OVLÁDAČ

CENTRÁLNY

OVLÁDAČ

CENTRÁLNY

OVLÁDAČ

RG57 KJR12B 
(VOLITEĽNE)

KJR90A 
(VOLITEĽNE)

CCM03 
(VOLITEĽNE)

P R Í S L U Š E N S T V O  A  O V L Á D A Č E
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kcd

Univerzálne klimatizácie, ktoré sa ideálne hodia do priestorov bez 

podhľadového stropu s mimoriadne nízkym technickým priestorom. 

Kazetové klimatizácie sú vybavené ďalšími fúkacími medzerami v paneli. Vďaka tejto konštrukcii 

funguje zariadenie v režime 360° fúkania dokáže zabezpečiť ešte lepšiu distribúciu vzduchu v klima-

tizovanom priestore.

Kazetové jednotky Super Slim môžu pracovať v zostave Twin, čo pomáha udržiavať rovnomernú 

teplotu v priestore.
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KCD 24 l 36 l 48 l 55 HRF32

kazetové 
klimatizácie

typu Super Slim
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KCD 24 l 36 l 48 l 55 HRF32

pohodlie 
a moderný 

dizajn 
pre kanceláriu 
alebo obchod

Zabudované

čerpadlo

kondenzátu

Personalizované

ovládanie

VOLITEĽNÉ VOLITEĽNÉ

Centrálny

ovládač

VOLITEĽNÉ VOLITEĽNÉ

Senzor

teploty

v ovládači

Funkcia 

kúrenia 8°C

Pamäť 

nastavenia 

klapky

Signalizácia 

úniku chladiva

Núdzové

použitie

Prevádzka

pri nízkych

vonk. 

teplotách

Port

on-off

Port

poplachu

Kombinácia

twin

Kontrola fúkania chlad-

ného vzduchu

Čerstvý

vzduch

Fúkanie 

vzduchu 360°

Vyrovnanie

teploty

Automatický

reštart
Autodiagnos-

tika
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MODEL
vnút. jedn. KCD-24HRF32 KCD-36HRF32 KCD-48HRF32 KCD-55HRF32

vonk. jedn. KOCA30U-24HFN32 KOD30U-36HFN32 KOE30U-48HFN32 KOE30U-55HFN32

Výkon

priem. (min-max)

chladenie kW 7,0(2,2÷8,2) 10,5(2,6÷12,0) 14,0(4,8÷14,6) 15,7(5,3÷16,7)

kúrenie kW 7,6(2,4÷8,6) 11,1(2,9÷13,2) 16,1(3,9÷16,8) 18,2(4,4÷19,3)

Energetická trieda chl./kúr. A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+

SEER priem. W/W 6,1 6,1 6,1 6,1

SCOP priem. W/W 4 4 4 4

Spotreba el. energie

priem. (min-max)

chladenie W 2190(480÷2850) 3950(660÷4500) 5130(1174÷5602) 5951(1147÷6682)

kúrenie W 2050(500÷2880) 3000(650÷4550) 5050(987÷5378) 6036(1022÷6448)

prevádzkový prúd

priem. (min-max)

chladenie A 9.5(2.1÷12.4) 7.2(1.2÷8.2) 8.3(1.8÷9.3) 9.8(1.8÷11.0)

kúrenie A 8.9(2.2÷12.5) 5.5(1.2÷8.3) 8.2(1,6÷8.8) 9.9(1.6÷10.6)

Prietok vzduchu
vnút. m3/h 1378/1200/1032 1775/1620/1438 1715/1568/1381 1970/1737/1537

vonk. m3/h 2700 4000 7500 7500

Prevádzková teplota 

chladenie/kúrenie

vnút. °C 17÷32/0÷30 17÷32/0÷30 17÷32/0÷30 17÷32/0÷30

vonk. °C -15÷50/-15÷24 -15÷50/-15÷24 -15÷50/-15÷24 -15÷50/-15÷24

Úroveň akust. tlaku
vnút. dB(A) 47/43/40 52/49/46 52/50/49 53/50/48

vonk. dB(A) 62 64 66 66

Rozmery netto š/v/h

vnút. mm 840/245/840 840/245/840 840/287/840 840/287/840

vonk. mm 950/55/950 950/55/950 950/55/950 950/55/950

panel mm 845/702/363 946/810/410 952/1333/410 952/1333/410

Prepravné rozmery 

š/v/h

vnút. mm 900/265/900 900/265/900 900/292/900 900/292/900

vonk. mm 1035/90/1035 1035/90/1035 1035/90/1035 1035/90/1035

panel mm 965/765/395 1090/865/500 1095/1470/500 1095/1470/500

Hmotnosť netto
vnút. kg 23/5 27,5/5 29/5 29,7/5

vonk. kg 66,8 81,5 106,7 111,3

Prepravná hmotnosť
vnút. kg 27/8 31/8 32,7/8 33,4/8

vonk. kg 72,6 87 119,9 124,3

Priemer potrubia kvapalina/plyn mm 9,52/15,9 9,52/15,9 9,52/15,9 9,52/15,9

Max. dĺžka inštalácie m 50 65 65 65

Max. výškový rozdiel m 25 30 30 30

Napájanie vonk. V/Hz/Ph 220÷240/50/1 220÷240/50/1 220÷240/50/1 220÷240/50/1

Zabezpečenie
vnút. A 220÷240/50/1 380÷420/50/3 380{0>÷<0}420/50/3 380{0>÷<0}420/50/3

vonk. 20 16 16 16

Napájacie káble
vnút. počet žíl x mm2 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5

vonk. počet žíl x mm2 3x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5

Ovládacie káble vnút. - vonk. počet žíl x mm2 2x0,5 s tienením 2x0,5 s tienením 2x0,5 s tienením 2x0,5 s tienením

Úvodné množstvo chladiva do 5 mb kg 1,5 2,4 2,8 2,95

Dodatočné množstvo chladiva nad 5 bm g/m 24 24 24 24

Vonkajší priemer odtoku kondenzátu mm 32 32 32 32

DIAĽKOVÉ

OVLÁDANIE

CENTRÁLNY

OVLÁDAČ

CENTRÁLNY

OVLÁDAČ

CENTRÁLNY

OVLÁDAČ

RG57 KJR12B 
(VOLITEĽNE)

KJR90A 
(VOLITEĽNE)

CCM03 
(VOLITEĽNE)

P R Í S L U Š E N S T V O  A  O V L Á D A Č E
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kti

Univerzálne klimatizácie, ktoré sa hodia ideálne aj do priestorov 

bez podhľadového stropu.

Sériu kanálových klimatizácií Slim charakterizuje výrazný dispozičný tlak – 160 Pa pri zachovaní 

nízkej úrovne hluku. Zariadenie má nižšiu výšku ako štandardné kanálové zariadenia, vďaka čomu 

je ho možné namontovať do obmedzeného priestoru podhľadového stropu. 

Vďaka využitiu modernej technológie, klimatizačné zariadenie automaticky prispôsobí statický tlak 

a udržuje stály prúd prietoku vzduchu.
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KTI 18 l 24 l 36 l 48 l 55 HWF32

kanálové 
klimatizácie

typu Slim
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výkonné 
a diskrétne
zariadenie 

pre dom 
aj kanceláriu

KTI 18 l 24 l 36 l 48 l 55 HWF32

Signalizácia 

úniku chladiva

Núdzové

použitie

Prevádzka

pri nízkych

vonkajších 

teplotách

Port

on-off

Port

poplachu

Kombinácia

twin

Kontrola fúkania 

chladného vzduchu

Zabudované

čerpadlo

kondenzátu

Personalizované

ovládanie

VOLITEĽNÉ VOLITEĽNÉ

Centrálny

ovládač

Programovanie

času

Obojstranná

inštalácia

Čerstvý

vzduch

Senzor

teploty

v ovládači

Automatický

reštart

Autodiagnostika Vyrovnanie 

teploty
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CENTRÁLNY

OVLÁDAČ

CENTRÁLNY

OVLÁDAČ

DIAĽKOVÉ

OVLÁDANIE

RG57
(VOLITEĽNE)

CENTRÁLNY

OVLÁDAČ

KJR12B KJR90A 
(VOLITEĽNE)

CCM03 
(VOLITEĽNE)

P R Í S L U Š E N S T V O  A  O V L Á D A Č E

MODEL
vnút. jednotka KTI-18HWF32 KTI-24HWF32 KTI-36HWF32 KTI-48HWF32 KTI-55HWF32

vonk. jednotka KOB30U-18HFN32 KOCA30U-24HFN32 KOD30U-36HFN32 KOE30U-48HFN32 KOE30U-55HFN32

Výkon

priem. (min-max)

chladenie kW 5.3(1.2÷6.1) 7.0(2.2÷8.2) 10.5(2.6÷12.0) 14.0(4.3÷15.2) 15.4(5.9÷17.3)

kúrenie kW 5.6(1.8÷7.0) 7.6(2.4÷8.6) 11.1(2.9÷13.2) 16.1(3.7÷18.0) 18.2(4.7÷20.5)

Energetická trieda chl./kúr. A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+

SEER priem. W/W 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1

SCOP priem. W/W 4 4 4 4 4

Spotreba el. energie

priem. (min-max)

chladenie W 1640(280÷2150) 2190(480÷2850) 3950(660÷4500) 5150(1170÷5699) 5423(1274÷6651)

kúrenie W 1500(330÷2180) 2050(500÷2880) 3000(650÷4550) 4280(1048÷6124) 5329(1042÷6034)

prevádzkový prúd

priem. (min-max)

chladenie A 7,1(1,2÷9,3) 9,5(2,1÷12,4) 7,2(1,2÷8,2) 8,3(1,8÷9,4) 8,93(2,0÷11,0)

kúrenie A 6.5(1,4÷9,5) 8,9(2,2÷12,5) 5,5(1,2÷8,3) 6,8(1,65÷10,22) 8,8(1,6÷9,9)

Prietok vzduchu
vnút. m3/h 1006/853/684 1248/1054/839 1400/1150/750 2400/2040/1680 2600/2210/1820

vonk. m3/h 2100 2700 4000 7500 7500

Dispozičný tlak Pa 25/100 25/160 37/160 50/160 50/160

Prevádzková teplota 

chladenie/kúrenie

vnút. °C 17÷32/0÷30 17÷32/0÷30 17÷32/0÷30 17÷32/0÷30 17÷32/0÷30

vonk. °C -15÷50/-15÷24 -15÷50/-15÷24 -15÷50/-15÷24 -15÷50/-15÷24 -15÷50/-15÷24

Úroveň akust. tlaku
vnút. dB(A) 44/42/40 44/42/40 47/43/40 50.5/49.5/48 54/52/50.5

vonk. dB(A) 57 62 64 66 66

Rozmery netto š/v/h
vnút. mm 880/210/674 1100/249/774 1360/249/774 1200/300/874 1200/300/874

vonk. mm 800/554/333 845/702/363 946/810/410 952/1333/410 952/1333/410

Prepravné rozmery 

š/v/h

vnút. mm 1070/270/725 1305/305/805 1570/305/805 1405/355/915 1405/355/915

vonk. mm 920/615/390 965/765/395 1090/865/500 1095/1470/500 1095/1470/500

Hmotnosť netto
vnút. kg 25,6 31,5 40,5 47,6 47,6

vonk. kg 35,6 66,8 81,5 106,7 111,3

Prepravná hmotnosť
vnút. kg 31,4 38,9 48,5 55,8 55,8

vonk. kg 38,5 72,6 87 119,9 124,3

Priemer potrubia kvapalina/plyn mm 6,35/12,7 9,52/15,9 9,52/15,9 9,52/15,9 9,52/15,9

Max. dĺžka inštalácie m 30 50 65 65 65

Max. výškový rozdiel m 20 25 30 30 30

Napájanie
vnút. V/Hz/Ph 220÷240/50/1 220÷240/50/1 220÷240/50/1 220÷240/50/1 220÷240/50/1

vonk. V/Hz/Ph 220÷240/50/1 220÷240/50/1 380÷420/50/3 380÷420/50/3 380÷420/50/3

Zabezpečenie vnút. A 16 20 16 16 16

Napájacie káble
vnút. počet žíl x mm2 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5

vonk. počet žíl x mm2 3x2,5 3x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5

Ovládacie káble vnút. - vonk. počet žíl x mm2 2x0,5 s tienením 2x0,5 s tienením 2x0,5 s tienením 2x0,5 s tienením 2x0,5 s tienením

Továrenské množstvo chladiva do 5 mb kg 1,35 1,5 2,4 2,8 2,95

Dodatočné množstvo chladiva nad 5 bm g/m 12 24 24 24 24

Vonkajší priemer odtoku kondenzátu mm 25 25 25 25 25
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kpc / kppd

Mobilné klimatizácie sa dokonale hodia všade tam, kde je potrebné 

zmeniť polohu, alebo nie je možné použiť stacionárnu klimatizáciu. 

Klimatizácia KPC s chladiacim výkonom 2,6 kW má funkcie chladenia, sušenia a  odparovania konden-

zátu. Je to ideálne riešenie pre  miestnosti s  malým tepelným zaťažením, s  plochou do cca. 20 m2. Model 

KPPD s chladiacim výkonom 3,5 kW má dodatočnú funkciu kúrenia a môže byť použitý aj vo väčších 

priestoroch s plochou do cca. 30 m2.
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KPC-09AK29  •  KPPD-12HRN29

mobilné
klimatizácie
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KPC-09AK29  •  KPPD-12HRN29

Účinné kúrenie: Klimatizácia KPPD je vďaka funkcii kúrenia vynikajúcou alternatívou k tradičným 

elektrickým vykurovacím systémom, pretože poskytuje účinný ohrev pri výrazne nižšej spotrebe energie. 

Vďaka vynútenej cirkulácii vzduchu pomocou ventilátora v  miestnosti je nastavená teplota dosiahnutá 

oveľa rýchlejšie.

Pohodlný spánok: Po spustení funkcie spánku zariadenie v  priebehu 2 hodín zvýši (v režime kúrenia 

zníži) nastavenú teplotu o 1°C za hodinu a ventilátor pracuje pri nízkych otáčkach.

Ohňovzdorný kryt: Pre bezpečnosť používateľa je použitý uzavretý, kovový kryt elektrického zariadenia, 

čo zabráni nebezpečenstvu vzniku požiaru v prípade skratu.

mobilné 
zariadenie 

s moderným 
dizajnom

KPPDKPC
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MODEL KPC-09AK29 KPPD-12HRN29

Výkon
chladenie kW 2,6 3,5

kúrenie kW - 2,9

Energetická trieda chl./kúr. A A/A+

EER priem. W/W 2,6 2,6

COP - 2,8

Spotreba el. energie
chladenie W 1000 1350

kúrenie W - 1045

prevádzkový prúd
chladenie A 4,4 5,9

kúrenie A - 5

Prietok vzduchu m3/h 320/290/260 420/370/355

Prevádzková teplota °C 18÷35 17÷35

Úroveň akust. tlaku dB(A) 53/51/49 54,5/54,3/54,0

Rozmery netto š/v/h mm 315/770/395 467/765/397

Prepravné rozmery š/v/h mm 463/881/358 515/880/440

Hmotnosť netto kg 27 34,4

Prepravná hmotnosť kg 31 37,8

Elektrické napájanie V/Hz/Ph 220÷240/50/1 220÷240/50/1

Chladivo R290 R32

Množstvo chladiva kg 0,22 0,23

Množstvo odstraňovanej 

vlhkosti
l/h 1,43 3,25

T E C H N I C K É 

Š P E C I F I K Á C I E

P R Í S L U Š E N S T V O

A  O V L Á D A Č E

DIAĽKOVÉ

OVLÁDANIE

DIAĽKOVÉ

OVLÁDANIE
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YX1F
(do KPC)

R51
(ku KPPD)

F U N K C I E  Z A R I A D E N I A

Funkcia 

spánok

Odparovanie 

kondenzátu

Automatická 

klapka

Programovanie 

času

Autodiagnostika

Viacsmerné 

kolieska

Jednoduchá 

inštalácia

Automatický

reštart
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kob/koc
kod/koe

Invertorové kondenzačné agregáty sú vybave-

né riadiacim modulom umožňujúcim zapo-

jenie univerzálnej vonkajšej jednotky do ven-

tilačnej centrály.

To umožňuje regulovať výkon kondenzačnej jednotky pomocou 

jednosmerného prúdu 0-10V, odosielaného z automatickej ven-

tilačnej centrály. Je tak možná prevádzka v režime chladenia aj 

vykurovania. Jednotky majú vstavané expanzné ventily, čo elimi-

nuje potrebu prídavných chladiacich prvkov.
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KOB30U 18 HFN32  •  KOCA30U 24 HFN32

KOD30U 36 HFN32  •  KOE30U 48 l 55 HFN32

kondenzačné
jednotky
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MODEL
KOB30U-

18HFN32

KOCA30U-

24HFN32
KOD30U-36HFN32 KOE30U-48HFN32 KOE30U-55HFN32

Výkon

priem. (min-max)

chladenie kW 5,3(1,2÷6,1) 7,0(2,2÷8,2) 10,5(2,6÷12,0) 14,0(4,3÷15,2) 15,4(5,9÷17,3)

kúrenie kW 5,6(1,8÷7,0) 7,6(2,4÷8,6) 11,1(2,9÷13,2) 16,1(3,7÷18,0) 18,2(4,7÷20,5)

Energetická trieda chl./kúr. A++/A+ A++/A+ A++/A+ A+/A+ A+/A+

SEER priem. W/W 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1

SCOP priem. W/W 4 4 4 4 4

Spotreba el. energie

priem. (min-max)

chladenie W 1640(280÷2150) 2190(480÷2850) 3950(660÷45000) 5150(1170÷5699) 5423(1274÷6651)

kúrenie W 1500(330÷2180) 2050(500÷2880) 3000(650÷4550) 4280(1048÷6124) 5329(1042÷6034)

prevádzkový prúd

priem. (min-max)

chladenie A 7,1(1,2÷9,3) 9,5(2,1÷12,4) 7,2(1,2÷8,2) 8,3(1,8÷9,4) 8,9(2,0÷11,0)

kúrenie A 6,5(1,4÷9,5) 8,9(2,2÷12,5) 5,5(1,2÷8,3) 6,8(1,6÷10,2) 8,8(1,6÷9,9)

Prietok vzduchu m3/h 2100 2700 4000 7500 7500

Prevádzková teplota
chladenie °C -15÷50 -15÷50 -15÷50 -15÷50 -15÷50

kúrenie °C -15÷24 -15÷24 -15÷24 -15÷24 -15÷24

Úroveň akust. tlaku dB(A) 57 62 64 66 66

Rozmery netto š/v/h mm 800/333/554 845/363/702 946/410/810 952/410/1333 952/410/1333

Prepravné rozmery š/v/h mm 920/390/615 965/395/755 1090/500/865 1095/500/1470 1095/500/1470

Hmotnosť netto kg 35,6 66,8 81,5 106,7 111,3

Prepravná hmotnosť kg 38,5 72,6 87 119,9 124,3

Priemer potrubia kvapalina/plyn mm 6,35/12,7 9,52/15,9 9,52/15,9 9,52/15,9 9,52/15,9

Maximálna dĺžka inštalácie m 30 50 65 65 65

Maximálny výškový rozdiel m 20 25 30 30 30

Napájanie V/Hz/Ph 220÷240/50/1 220÷240/50/1 380÷420/50/3 380÷420/50/3 380÷420/50/3

Zabezpečenie A 16 20 16 16 16

Napájacie káble počet žíl x mm2 3x2,5 3x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5

Úvodné množstvo chladiva < 5 mb kg 1,35 1,5 2,4 2,8 2,95

Dodatočné množstvo chladiva > 5 mb g/m 12 24 24 24 24

T E C H N I C K É  Š P E C I F I K Á C I E

KOB30U 18 HFN32 

KOCA30U 24 HFN32 

KOD30U 36 HFN32 KOE30U 48 l 55 HFN32

Riadiaci modul

KMS-8243

T Y P Y  J E D N O T I E K  A  O V L Á D A N I E
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klimatizácie 
Multi Split

multi

KWX   •  KCA

Klimatizácie pracujúce v systéme Multi Split sú mimoriadne úsporné a vy-

soko účinné zariadenia. Konštrukcia systému umožňuje inštaláciu od 2 do 5 

nástenných jednotiek Fly alebo kazetových jednotiek Kompakt k jednej chla-

diacej jednotke (vonkajšej jednotke).
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Každá z vnútorných jednotiek pracuje samostatne, má 

schopnosť samoregulácie teploty a prispôsobenia vý-

konu potrebám užívateľov. Pri kúpe klimatizácie Mul-

ti Split je potrebné zvoliť chladiaci výkon potrebný pre 

každú miestnosť, v ktorej bude inštalovaná nástenná 

alebo kazetová klimatizácia. Vybrané zariadenia in-

štalujeme v miestnostiach a nakoniec zapojíme kaž-

dú z klimatizácií do vopred nainštalovaného, veľké-

ho zariadenia. Týmto spôsobom nemusíme do každej 

miestnosti inštalovať vnútornú a vonkajšiu jednotku.
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T E C H N I C K É  Š P E C I F I K Á C I E

WI-FI V ŠTANDARDE

T E C H N I C K É  Š P E C I F I K Á C I E

MODEL KWX-09HRDI KWX-12HRDI KWX-18HRDI KWX-24HRDI

Napájanie V/Hz/Ph 220÷240/50/1 220÷240/50/1 220÷240/50/1 220÷240/50/1

Výkon
chladenie kW 2,6 3,5 5,3 7,0

kúrenie kW 2,9 3,8 5,6 7,3

Prietok vzduchu  m3/h 520/460/360 600/500/360 840/680/540 980/817/662

Úroveň akust. tlaku (vys./priem./nízky) dB(A) 40/30/26/21 40/34/26/22 44/37/30/25 44,5/42/34,5/28

Rozmery š/v/h
netto mm 805/285/194 805/285/194 957/302/213 1040/327/220

prepravné mm 870/360/270 870/360/270 1035/380/295 1120/310/405

Hmotnosť
netto kg 7,5 7,5 10 12,3

prepravná kg 9,7 9,7 13 15,8

Priemer potrubia 
kvapalina mm 6,35 6,35 6,35 9,52

plyn mm 9,52 9,52 12,7 15,9

MODEL KCA3I-09HRF32 KCA3U-12HRF32 KCA3U-18HRF32 KCA3U-12HRF32X KCA3U-18HRF32X

Napájanie V/Hz/Ph 220÷240/50/1 220÷240/50/1 220÷240/50/1 220÷240/50/1 220÷240/50/1

Výkon
chladenie kW 2,6 3,5 5,3 3,5 5,3

kúrenie kW 2,8 4,1 5,6 4,4 5,4

Prietok vzduchu  m3/h 580 650 800 617 720

Úroveň ak. tlaku
(vys./priem./

nízky)
dB(A) 39/36/33 42/38/34 48/43/36 41/36/33 42,5/39/35,5

Rozmery š/v/h

vonk. jedn.

netto mm 570/260/570 570/260/570 570/260/570 570/260/570 570/260/570

prepravné mm 655/290/655 655/290/655 655/290/655 662/317/662 662/317/662

Rozmery š/v/h

panel

netto mm 647/50/647 647/50/647 647/50/647 647/50/647 647/50/647

prepravné mm 715/123/715 715/123/715 715/123/715 715/123/715 715/123/715

Hmotnosť

vnút. jedn. / panel

netto kg 16/2,5 16/2,5 16/2,5 16/2,5 16/2,5

prepravná kg 19/4,5 19/4,5 19/4,5 21,4/4,5 21,4/4,5

Priemer potrubia 
kvapalina mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35

plyn mm 9,52 9,52 12,7 9,52 12,7

KWX 09 l 12 l 18 l 24 HRDI

KCA3I-09HRF32 l  KCA3U 12 l 18 HRF32

vnútorné jednotky



k a i s a i . s k     |    65 k a ik s a ia ia ia iia ia ii sss. s k. s ks. s kk    |||||   6565656565655

vonkajšie jednotky

T E C H N I C K É  Š P E C I F I K Á C I E

K20C-18 I 30E-27 I  40B-36 I  50D-42 HFN32

MODEL K20C-18HFN32 K30E-27HFN32 K40B-36HFN32 K50D-42HFN32

Výkon
výkon chladenia kW 5,3 7,9 10,6 12,3

kúrenia kW 5,6 8,2 10,6 12,3

Energetická trieda  chladenie/kúrenie W/W A+/A A++/A+ A++/A+ A++/A+

SEER priem. W/W 5,8 6,1 6,1 5,8

SCOP priem. W/W 3,8 4,0 4,0 3,8

Spotreba el. energie
chladenie priem. W 1630 2440 3280 4260

kúrenie priem. W 1390 2180 2630 3100

prevádzkový prúd
chladenie priem. A 7,1 10,6 14,3 18,5

kúrenie priem. A 6,1 9,5 11,4 13,5

Prietok vzduchu  m3/h 2200 2700 4000 3850

Prev. teplota chl./kúr.  °C -15÷50/-15÷24 -15÷50/-15÷24 -15÷50/-15÷24 -15÷50/-15÷24

Úroveň akust. tlaku dB(A) 56 59 63 64

Rozmery netto š/v/h mm 800/554/333 845/702/363 946/810/410 946/810/410

Prepravné rozmery š/v/h mm 920/615/390 965/755/395 1090/865/500 1090/865/500

Hmotnosť netto kg 36 53 68,8 73,3

Prepravná hmotnosť kg 39 56,5 75,6 80,4

Priemer potrubia kvapalina/plyn mm 2x6,35/9,52 3x6,35/9,52
3x6,35/9,52 

+ 1x6,35/12,7

4x6,35/9,52 

+ 1x6,35/12,7

Maximálna dĺžka inštalácie m 40 60 80 80

Maximálna dĺžka inštalácie 1 vonk. jednotky m 25 30 35 35

Maximálny výškový rozdiel m 15 15 15 15

Elektrické napájanie V/Hz/Ph 220÷240/50/1 220÷240/50/1 220÷240/50/1 220÷240/50/1

Elektrická ochrana A 16 20 25 25

Napájacie káble 
poč. žíl 

x mm2

3x2,5 3x2,5 3x4,0 3x4,0

Ovládacie káble 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Úvodné množstvo 

chladiva
do 5 mb kg 1,3 1,57 2,1 2,4

Dodatočné množstvo 

chladiva 
nad 5 bm g/m 12 12 12 12
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konfiguračná tabuľka
vnútorných jednoƟek

1 JEDNOTKA 2 JEDNOTKY 3 JEDNOTKY

9 9+9 12+12 18+24 9+9+9 9+12+12 12+12+12 18+18+18

12 9+12 12+18 24+24 9+9+12 9+12+18 12+12+18 24+9+18

18 9+18 12+24 9+9+18 9+12+24 12+12+24 24+12+18

24 9+24 18+18 9+9+24 9+18+18 12+18+18

4 JEDNOTKY 5 JEDNOTIEK

9+9+9+9 9+9+12+18 9+12+12+18 9+9+9+9+9 9+9+9+12+18

9+9+9+12 9+9+12+24 9+12+12+24 9+9+9+9+12 9+9+12+12+12

9+9+9+18 9+9+18+18 12+12+12+12 9+9+9+9+18 9+12+12+12+12

9+9+9+24 9+9+18+24 12+12+12+18 9+9+9+9+24

9+9+12+12 9+12+12+12 12+12+12+24 9+9+9+12+12

K50D-42HFN32

1 JEDNOTKA 2 JEDNOTKY 3 JEDNOTKY 4 JEDNOTKY

9 9+9 18+18 9+9+9 9+18+18 24+9+9 9+9+9+9 9+12+12+18

12 9+12 12+24 9+9+12 9+12+24 24+9+12 9+9+9+12 12+12+12+12

18 9+18 24+9 9+9+18 12+12+12 24+12+12 9+9+9+18

24 9+24 24+12 9+9+24 12+12+18 9+9+12+12

12+12 24+18 9+12+12 12+18+18 9+9+12+18

12+18 24+24 9+12+18 12+12+24 9+12+12+12

1 JEDNOTKA 2 JEDNOTKY

9 9+9 12+12

12 9+12

18 9+18

1 JEDNOTKA 2 JEDNOTKY 3 JEDNOTKY

9 9+9 12+12 9+9+9 9+12+12

12 9+12 12+18 9+9+12 9+12+18

18 9+18 18+18 9+9+18 12+12+12

K20C-18HFN32 K30E-27HFN32

K40B-36HFN32 

V tabuľke sú uvedené možnosti pre pripojenie vnútorných jednotiek rôzneho výkonu k jednotlivých vonkajším jednot-

kám. Čísla v tabuľke zodpovedajú výkonu jednotiek, vyjadrených v tisícoch BTU/hod.
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vonkajšia jednotka
možnosť napojenia 2 ÷ 5 vnútorných jednotiek

vnútorná jednotka
kazetová

systém MulƟ Split
K jednej vonkajšej jednotke je možné pripojiť až päť vnútorných jednotiek a každá z nich 

môže byť individuálne ovládaná. Systém je naviac možné rozšíriť o nové vnútorné jednot-

ky pri zachovaní príslušných parametrov výkonu.

Klimatizácie Multi-Split sú ideálne pre  byty, obchody, malé 

hotely, motely, kancelárie a sklady. Moderná, kompaktná von-

kajšia jednotka pomáha znížiť priestor zabraný klimatizáciou 

na balkónoch, strechách alebo fasádach budov.

Systém Multi Split nijako neobmedzuje možnosť chladenia ale-

bo vykurovania a každý užívateľ má v každej miestnosti mož-

nosť nastaviť teplotu a prúdenie vzduchu podľa svojej potreby. 

To je obzvlášť užitočné, ak chceme, aby v niektorých miestach 

bola oveľa nižšia alebo vyššia teplota než v iných.

vnútorná jednotka
nástenná
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silver, gold
platinum new

Malé, funkčné zariadenie umožňujúce úsporu energie udržaním stá-

lej teploty a zároveň vyhnutie sa nepríjemnému prievanu v priesto-

roch. Jednoduchá montáž, ako aj obsluha zaručujú účinnú ochranu 

pred chladným vzduchom a znečistením prichádzajúcim z vonkajšie-

ho prostredia.

Vzduchové clony Kaisai sú zárukou úspory a pohodlia. Jednoduché diaľkové ovládanie, nastaviteľná 

sila fúkania a atraktívny, moderný dizajn robí zo zariadenia ideálnu súčasť interiéru. Clony diskrétne 

a účinne zlepšujú pohodlie zákazníkov v predajných bodoch, pričom zároveň dbajú na úspory ener-

gie a eliminujú tepelné straty v miestnosti.

Moderné a elegantné vzduchové clony Kaisai sa výborne hodia do objektov verejného úžitku. Úrady, 

reštaurácie, kaviarne, obchody či skladové priestory sú miesta, v ktorých sú v priebehu dňa mno-

hokrát otvárané a zatvárané, čo spôsobuje tepelné straty alebo zbytočné prehrievanie priestorov. 

Naopak kaviarňam a reštauráciám poskytne ochrana proti prachu a hmyzu ešte väčšie pohodlie 

a využívanie ich služieb.
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vzduchové clony
AG  •  AU  •  PTN
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AG 100 H6 l AG 150 H10 l AG 200 H14
AG 100 l 150 l 200 CX

silver
hospodárne 

a jednoduché 
na montáž

Vzduchová clona Silver je spoľahlivé zariadenie, ktoré charakterizuje kompaktný tvar a tichá prevádzka. 

Clona má jednoduchú montáž a obsluhu a je k dispozícii v troch rozmeroch, vo verzii s elektrickým 

ohrievačom alebo bez. 
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MODEL SILVER 

S OHRIEVAČOM
AG-100H6 AG-150H10 AG-200H14

Napätie/frekvencia V~/Hz 400/50 400/50 400/50

Výkon motora W 180 230 350

Výkon ohrievača kW 6 10 14

Rýchlosť prúdenia 

vzduchu

min m/s 6,5 6,5 6,5

max m/s 6,5 6,5 6,5

Prietok vzduchu
min m3/h 1100 1400 2100

max m3/h 1300 1900 2600

Hlučnosť
min dB 56 57 59

max dB 58 59 61

Hmotnosť netto kg 15,5 21 25

Rozmery netto š/h/v mm 1000/180/215 1500/180/215 2000/180/215

MODEL SILVER

BEZ OHRIEVAČA
AG-100 CX AG-150 CX AG-200 CX

Napätie/frekvencia V~/Hz 230/50 230/50 230/50

Výkon motora W 180 230 350

Rýchlosť prúdenia 

vzduchu

min m/s 9 9 9

max m/s 11 11 11

Prietok vzduchu
min m3/h 1100 2000 2900

max m3/h 1400 2500 3600

Hlučnosť
min dB 56 57 59

max dB 58 59 61

Hmotnosť netto kg 12 15 22

Rozmery netto š/h/v mm 1000/180/215 1500/180/215 2000/180/215

DIAĽKOVÉ

OVLÁDANIE

RCAC-1

P R Í S L U Š E N S T V O  A  O V L Á D A Č E
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riešenie
pre obchody,

kancelárie 
a služby

Vzduchová clona Gold je zariadenie, ktoré sa vyznačuje silným prúdom vzduchu. Clona má jednoduchú 

montáž a obsluhu a je k dispozícii v štyroch rozmeroch vo verzii s elektrickým ohrievačom a v troch 

rozmeroch bez ohrievača. 

gold

AU 100 H3,5 l AU 100 H6 l AU 120 H8 l AU 150 H10 
AU 200 H14 l AU 100 l 150 l 200 CX
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MODEL GOLD 

S OHRIEVAČOM
AU-100H3,5 AU-100H6 AU-120H8 AU-150H10 AU-200H14

Napätie/frekvencia V~/Hz 230/50 400/50 400/50 400/50 400/50

Výkon motora W 180 180 200 230 350

Výkon ohrievača

I kW 1,75 2 2,7 3,3 4,6

II kW 3,5 4 5,3 6,7 9,4

III kW - 6 8 10 14

Rýchlosť prúdenia 

vzduchu

min m/s 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

max m/s 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

Prietok vzduchu
min m3/h 1100 1100 1500 1900 2800

max m3/h 1330 1330 1700 2200 3100

Hlučnosť
min dB 56 56 56 57 59

max dB 57 57 58 59 61

Hmotnosť netto kg 14,5 14,5 16 18,5 26,5

Rozmery netto š/h/v mm 1000/190/260 1000/190/260 1200/190/260 1500 2000/190/260

MODEL GOLD

BEZ OHRIEVAČA
AU-100 CX AU-150 CX AU-200 CX

Napätie/frekvencia V~/Hz 230/50 230/50 230/50

Výkon motora W 180 230 350

Rýchlosť prúdenia 

vzduchu

min m/s 9 9 9

max m/s 11 11 11

Prietok vzduchu
min m3/h 1300 2000 2900

max m3/h 1600 2500 3600

Hlučnosť
min dB 55 57 59

max dB 57 59 61

Hmotnosť netto kg 10 15 20

Rozmery netto š/h/v mm 1000/190/260 1500 2000/190/260

DIAĽKOVÉ

OVLÁDANIE

RCAC-1

P R Í S L U Š E N S T V O  A  O V L Á D A Č E
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moderný 
dizajn 

a vysoký výkon 
pre náročných 

zákazníkov

platinum new

Najnovšia elegantná verzia Platinum New môže byť inštalovaná v maximálnej výške 4 m nad podlahou. 

Zariadenie má motor na jednosmerný prúd a nastaviteľný prúd vzduchu. Clony sú dostupné v 3 rôznych 

rozmeroch vo verzii s ohrievačom alebo bez. Okrem toho ponúkajú možnosť zapojenia dverného limit-

ného spínača ovládajúceho fungovanie clony. 

PTN 90 H8 l PTN 120 H10 l PTN 150 H12 
PTN 90 l 120 l 150 CX
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MODEL PLATINUM NEW

S OHRIEVAČOM
PTN-90H8 PTN-120H10 PTN-150H12

Napätie/frekvencia V~/Hz 400/50 400/50 400/50

Výkon motora W 260 380 490

Výkon ohrievača

I kW 2,5 3,5 4

II kW 5,5 7 8

III kW 8 10 12

Rýchlosť prúdenia 

vzduchu

min m/s 9 9 9

max m/s 11 11 11

Prietok vzduchu
min m3/h 1300 1950 2550

max m3/h 1600 2400 3150

Hlučnosť
min dB 59 60 61

max dB 61 62 63

Hmotnosť netto kg 15,5 19 22,5

Rozmery netto š/h/v mm 900/218/247 1200/218/247 1500/218/247

MODEL PLATINUM NEW

BEZ OHRIEVAČA
PTN-90CX PTN-120CX PTN-150CX

Napätie/frekvencia V~/Hz 230/50 230/50 230/50

Výkon motora W 160 200 230

Rýchlosť prúdenia 

vzduchu

min m/s 9 9 9

max m/s 11 11 11

Prietok vzduchu
min m3/h 1300 1950 2550

max m3/h 1600 2400 3150

Hlučnosť
min dB 53 54 55

max dB 55 56 57

Hmotnosť netto kg 12,5 15,5 18

Rozmery netto š/h/v mm 900/218/247 1200/218/247 1500/218/247

DIAĽKOVÉ

OVLÁDANIE

RCAC-2

P R Í S L U Š E N S T V O  A  O V L Á D A Č E
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khp
eco home

Tepelné čerpadlo využíva voľnú energiu obsiahnutú vo vzduchu a využíva ju 

pre vykurovanie, alebo chladenie budovy, alebo pre ohrev TÚV. Je to lacný, 

ekologický a spoľahlivý zdroj tepla, ktoré môže využívať každý.

Vďaka modernej technológii pracujú tepelné čerpadlá Kaisai vo  veľmi širokom 

rozsahu vonkajších teplôt a dosahujú vysoké parametre teploty pre vykurovací 

systém, alebo teplej úžitkovej vody. Vďaka absencii emisií škodlivých látok 

do prostredia a bezpečnosti používania a bezobslužnosti je tepelné čerpadlo 

ideálnym riešením pre každého, kto stavia dom, ale aj pre rekonštrukcie či 

modernizácie existujúcich zdrojov tepla. Tepelné čerpadlá Kaisai sa používajú 

v rodinných a bytových domoch, ako aj v komerčnej sfére.

KHP-2.4/D270  •  KEH 08 l 10 l 12 l 14 VER 

tepelné čerpadlá
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MODEL KHP-2.4/D270

Menovitý tepelný výkon W 2400

Menovitý príkon W 685

Súčiniteľ COP 3,5

Kapacita nádrže na TÚV l 270

Energetická trieda A

Vykurovací výkon elektrického ohrievača W 1500

Rozsah teplôt vody na výstupe °C 35÷70

Menovitá teplota vody na výstupe °C 55

Elektrické napájanie V/Hz 220÷240/ ~50

Trieda vodotesnosti IPX4

Chladivo R134a

Množstvo chladiva kg 1,1

Priemer vzduchových trysiek mm 150

Priemer vodovodných prípojok v palcoch ¾

Rozmery š/h/v mm 660/667/1958

Prepravné rozmery š/h/v mm 813/813/2100

Hmotnosť netto/brutto kg 114/139

Hladina akustického tlaku dB(A) 49

Teplotný rozsah nasávaného vzduchu °C -7/45

T E C H N I C K É  Š P E C I F I K Á C I E

Zariadenie má moderný ovládač s intuitívnou obsluhou a funkciu zabraňujúcu 

zamrznutiu, čo rieši problém vzniku námrazy a srieňa. Vďaka použitiu nádr-

že z nerezovej ocele a horčíkovej anódy je zariadenie mimoriadne odolné voči 

korózii. Maximálna teplota ohrievanej vody je 70°C.khp
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ideálne riešenie
pre domácnosti, 

obchody, 
kancelárie 

a služby

eco home

Tepelné čerpadlo Kaisai Eco Home je moderné zariadenie slúžiace pre vykurovanie miestností 

a ohrev teplej úžitkovej vody. Navyše dokáže chladiť vzduch a moderné riadiaca jednotka umož-

ňuje nastaviť čerpadlo podľa potreby používateľa.

KEH 08 l 10 l 12 l 14 VER
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KEH-12VER/O  •  KEH-14VER/O Centrálny ovládač

T Y P Y  J E D N O T I E K  A   O V L Á D A N I E

MODEL
vnút. jednotka KEH-08VER/I KEH-10VER/I KEH-12VER/I KEH-14VER/I

vonk. jednotka KEH-08VER/O KEH-10VER/O KEH-12VER/O KEH-14VER/O

Elektrické napájanie V/Ph/Hz 220÷240/1/50 220÷240/1/50 380÷415/3/50 380÷415/3/50

Menovitý výkon

Kúrenie: voda 30/35°C 
vonk. teplota 7°C

Chladenie: voda 23/18°C 
vonk. teplota 35°C

Výkon
kúrenia kW 8 10 12 14

chladenia kW 7,8 8,2 13,5 14,5

El. 

príkon

kúrenie kW 1,78 2,27 2,8 3,35

chladenie kW 1,95 2,1 3,55 3,95

COP*/EER 4,5/3,9 4,4/3,0 4,3/3,8 4,2/3,7

Menovitý výkon

Kúrenie: voda 40/45°C 
vonk. teplota 7°C

Chladenie: voda 12/7°C 
vonk. teplota 35°C

Výkon 
kúrenia kW 7,60 9,50 12,00 13,50

chladenia kW 6,30 7,20 10,00 10,50

El. 

príkon 

kúrenie kW 2,24 2,88 3,55 4,05

chladenie kW 2,33 2,77 3,35 3,60

COP*/EER 3,4/2,6 3,3/2,7 3,4/3,0 3,35/2,95

Energetická trieda kúrenia A++ A++ A+ A+

Rozmery netto (š/v/h)
vnút. jednotka mm 500/981/324 500/981/324 500/981/324 500/981/324

vonk. jednotka mm 980/788/427 980/788/427 900/1345/412 900/1345/412

Prepravné rozmery š/v/h
vnút. jednotka mm 608/1043/395 608/1043/395 608/1043/395 608/1043/395

vonk. jednotka mm 1097/862/477 1097/862/477 998/1515/458 998/1515/458

Hmotnosť netto/prepravná
vnút. jednotka kg 56/65 56/65 58/67 58/67

vonk. jednotka kg 80/89 80/89 107/117 114/124

Hladina akustického tlaku 

vnút. jednotka dB(A) 31 31 31 31

vonk. vyk. jedn. dB(A) 56 56 57 57

vonk. jedn. chl. dB(A) 54 54 55 55

Priemer freónových potrubí kvapalina / plyn mm 9,52/15,9 9,52/15,9 9,52/15,9 9,52/15,9

Množstvo chladiva R410A kg 2,30 2,30 3,60 3,60

Max. dĺžka freónovej inštalácie/rozdiel v úrovni m 30/15 30/15 30/15 30/15

Model obehového čerpadla Wilo RS25/7,5 Wilo RS25/7,5 Wilo RS25/7,5 Wilo RS25/7,5

Prietok vody l/min 12 12 12 12

Výkon el. ohr. prvkov počet x výkon kW 6(2x3) 6(2x3) 6(1x6) 6(1x6)

Teplota vody režim TÚV °C 40÷80 40÷80 40÷80 40÷80

Teplota vody
režim kúrenia °C 25÷55 25÷55 25÷55 25÷55 

režim chladenia °C 7÷25 7÷25 7÷25 7÷25 

Rozsah vonkajších teplôt

režim kúrenia °C -20÷35 -20÷35 -20÷35 -20÷35

režim TÚV °C -20÷45 -20÷45 -20÷45 -20÷45

režim chladenia °C 10÷48 10÷48 10÷48 10÷48

KEH-08VER/O  •  KEH-10VER/O
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OVLÁDAČE ZARIADENÍ KAISAI

Káblové ovládače

Ovládač určený pre: kazetové, podstropno-parapetné a kaná-

lové klimatizácie.

Možnosť ovládať až 64 jednotiek. Okrem štandardných funkcií má aj 

niekoľko možností blokovania: pracovného režimu, jednotlivých ovlá-

dačov a tlačidiel centrálneho ovládača. Maximálna dĺžka komunikač-

ného kábla je 1200 m. 

Ovládač určený pre kanálové klimatizácie a voliteľne pre ka-

zetové a podstropno-parapetné klimatizácie.

Základné funkcie: Zapnutie/vypnutie | Pracovný režim | Teplota 

vzduchu | Rýchlosť ventilátora | Časový programátor | Senzor teploty 

v ovládači | Funkcia automatickej klapky

Ovládač určený pre: kazetové, kanálové, nástenné a podstropno-parapetné zariadenia.

Základné funkcie: Zapnutie/vypnutie | Pracovný režim | Teplota vzduchu | Rýchlosť ventilátora | Časový 

programátor | Funkcia automatickej klapky | Hodiny

CENTRÁLNY

OVLÁDAČ

CENTRÁLNY

OVLÁDAČ

CENTRÁLNY

OVLÁDAČ

CCM03 KJR12B

KJR90A
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Diaľkové ovládače

Ovládač určený pre nástenné, kazetové a podstropno-parapetné klimatizácie a voliteľne pre kanálové jednotky.

Základné funkcie: Zapnutie/vypnutie | Pracovný režim | Teplota vzduchu | Rýchlosť ventilátora | Časový programátor | Tepelný 

senzor v ovládači | Funkcia automatickej klapky | Smer fúkania vzduchu | Funkcia Turbo | Samočistenie výparníka | Funkcia stáleho 

kúrenia 8°C

Ovládač určený pre prenosné klimatizácie KPPD a voliteľne 

pre nástenné, kazetové a podstropno-parapetné jednotky.

Základné funkcie: Zapnutie/vypnutie | Pracovný režim | Teplota 

vzduchu | Rýchlosť ventilátora | Časový programátor | Smer fúkania 

vzduchu | Funkcia automatickej klapky | Funkcia Turbo

Ovládač určený pre vzduchové clony Silver a Gold.

Základné funkcie: Zapnutie/vypnutie | Rýchlosť ventilátora | Pracov-

ný režim

Ovládač určený výhradne pre prenosné klimatizácie KPC.

Základné funkcie: Zapnutie/vypnutie | Pracovný režim | Teplota vzdu-

chu | Rýchlosť ventilátora | Časový programátor | Funkcia automatic-

kej klapky | Funkcia Turbo

Ovládač určený výlučne pre vzduchové clony Platinum New.

Základné funkcie: Zapnutie/vypnutie | Rýchlosť ventilátora | Pracovný 

režim 

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

DIAĽKOVÉ

OVLÁDANIE

DIAĽKOVÉ

OVLÁDANIE

DIAĽKOVÉ

OVLÁDANIE

DIAĽKOVÉ

OVLÁDANIE

RG57

R51

RCAC-1 RCAC-2

YX1F
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Rozmery zariadení split

MODEL ROZMERY [mm]

V D H

KWX-09HRDI 805 194 285

KWX-12HRDI 805 194 285

KWX-18HRDI 957 213 302

KWX-24HRDI 1040 220 327

MODEL ROZMERY [mm]

A B C D

KUE-18HRF32 1068 675 235 983

KUE-24HRF32 1068 675 235 983

KUE-36HRF32 1650 675 235 1565

KUE-48HRF32 1650 675 235 1565

KUE-55HRF32 1650 675 235 1565

N Á S T E N N É  F L Y

P O D S T R O P N O - P A R A P E T N É

2
2
0

2
2
2

D

B

A

C

120

2-   40

120

1
4
0

2-   33

2
0
4

9
4
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MODEL ROZMERY [mm]

A B C D E F

KCA3U-12HFN32X 570 523 545 647 50 260

KCA3U-18HFN32X 570 523 545 647 50 260

MODEL ROZMERY [mm]

A B C D

KCD-24HRF32 160 95 245 60

KCD-36HRF32 160 95 245 60

KCD-48HRF32 160 95 245 60

KCD-55HRF32 160 95 245 60

K A Z E T O V É  K O M P A K T

K A Z E T O V É  S U P E R  S L I M

D

D

E

32

65

68
42

15
7

12
6

44

75

C

A

BA

H

1502-

1702-

   
A

B

75

80

80

92 92

D
D

95
0

950 55

840

84
0

C

32

680

78
0

78
0

680

126
91

196

13
2

A
A B

A
A

B

13
590

92
92

92
92

D
D

D D

92
92

92
92

A A

B

92 92 92 92

D
D
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K A N Á L O V É  S L I M

P R E N O S N É  K P C P R E N O S N É  K P P D

MODEL ROZMERY [mm]

A B C D E F G H I J

KTI-18HWF32 880 210 674 600 136 706 190 782 920 508

KTI-24HWF32 1100 249 774 700 175 926 228 1001 1140 598

KTI-36HWF32 1360 249 774 700 175 1186 228 1261 1400 598

KTI-48HWF32, KTI-55HWF32 1200 300 874 800 227 1044 280 1101 1240 697

MODEL ROZMERY [mm]

A B C

KPC-09AK29 315 395 770

MODEL ROZMERY [mm]

A B C

KPPD-12HRN29 467 397 765

A AB B

C
C

Rozmery prenosných zariadení



k a i s a i . s k     |    85 

V O N K A J Š I E  J E D N O T K Y

MODEL ROZMERY [mm]

V D H V1 A B

KOB30-12HFN32X, KOB30U-12HFN32 800 333 554 870 514 340

KOB30-18HFN32X, KOB30U-18HFN32 800 333 554 870 514 340

KOCA30U-24HFN32 845 363 702 914 540 350

KOD30U-36HFN32 946 410 810 1030 673 403

KOE30U-48HFN32 952 415 1333 1045 634 404

KOE30U-55HFN32 952 415 1333 1045 634 404

MODEL ROZMERY [mm]

V D H V1 A B

KWX-09HRDO 700 287 550 773 450 260

KWX-12HRDO 700 287 550 773 450 260

KWX-18HRDO 800 365 554 870 514 340

KWX-24HRDO 845 375 702 914 540 350

W

H

W1

D

A

B

KOB30-12 | 18 HFN32X · KOB30U-12 | 18 | 24 HFN32

PRE KAZETOVÉ, PODSTROPNO-PARAPETNÉ, KANÁLOVÉ MODELY

PRE NÁSTENNÉ MODELY FLY

KOE30U-48 | HFN32

W1

W

H

A

D B
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K L I M A T I Z Á C I E K L I M A T I Z Á C I E

V O N K A J Š I E  J E D N O T K Y

Rozmery zariadení MulƟ Split

MODEL ROZMERY [mm]

V D H

KWX-09HRDI 805 194 285

KWX-12HRDI 805 194 285

KWX-18HRDI 957 213 302

KWX-24HRDI 1040 220 327

MODEL ROZMERY [mm]

A B C D E F

KCA3I-09HRF32 570 523 545 647 50 260

KCA3U-12HRF32 570 523 545 647 50 260

KCA3U-18HRF32 570 523 545 647 50 260

KCA3U-12HRF32X 570 523 545 647 50 260

KCA3U-18HRF32X 570 523 545 647 50 260

ED

D
C

A

BA

MODEL ROZMERY [mm]

V D H V1 A B

K20C-18HFN32 800 333 554 860 514 340

K30E-27HFN32 845 363 702 923 540 350

K40B-36HFN32 946 410 810 1034 673 403

K50D-42HFN32 946 410 810 1034 673 403

W1

W

H

A

D B
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Rozmery vzduchových clôn

S I L V E R

G O L D

P L A T I N U M  N E W

MODEL ROZMERY [mm]

A B C D F E

S OHRIEVAČOM

SILVER AG-100H6 1000 950 340 340 50 100

SILVER AG-150H10 1500 1408 569 569 50 100

SILVER AG-200H14 2000 1904 847 847 50 100

BEZ OHRIEVAČA

SILVER AG-100CX 1000 440 – – 50 90

SILVER AG-150CX 1500 840 – – 50 90

SILVER AG-200CX 2000 840 – – 50 90

MODEL ROZMERY [mm]

A B C D

S OHRIEVAČOM

GOLD AU-100H3.5 1000 440 42 90

GOLD AU-100H6 1000 440 42 90

GOLD AU-120H8 1200 440 42 90

GOLD AU-150H10 1500 840 42 90

GOLD AU-200H14 2000 840 42 90

BEZ OHRIEVAČA

GOLD AU-100CX 1000 440 42 90

GOLD AU-150CX 1500 840 42 90

GOLD AU-200CX 2000 840 42 90

MODEL ROZMERY [mm]

A B C D E

S OHRIEVAČOM

PLATINUM NEW PTN-90H8 900 440 – – 90

PLATINUM NEW PTN-120H10 1200 440 – – 90

PLATINUM NEW PTN-150H12 1500 440 – – 90

BEZ OHRIEVAČA

PLATINUM NEW PTN-90CX 900 440 – – 90

PLATINUM NEW PTN-120CX 1200 440 – – 90

PLATINUM NEW PTN-150CX 1500 440 – – 90

180

215

105

180

2

105

225

190

105

225

190

218

247

132
A
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Rozmery tepelných čerpadiel

500

324

981

900

K H P

E C O  H O M E 

V O N K A J Š I A

E C O  H O M E 

V N Ú T O R N Á

KHP-2.4/D270

KEH-08/10VER/O

KEH-08/10/12/14VER/I

KEH-12/14VER/O
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Rozloženie na palete – logistické údaje

Vnútorná jednotka Vonkajšia jednotka Počet sád Rozmer palety

KWX-09HRDI KWX-09HRDO 6 120x90x200

KWX-12HRDI KWX-12HRDO 6 120x90x200

KWX-18HRDI KWX-18HRDO 5 120x90x200

KWX-24HRDI KWX-24HRDO 4 120x90x200

KUE-18HRF32 KOB30U-18HFN32 3 120x90x175

KUE-24HRF32 KOCA30U-24HFN32 3 120x90x175

KUE-36HRF32 KOD30U-36HFN32 1 120x90x190

KUE-48HRF32 KOE30U-48HFN32 1 120x90x190

KUE-55HRF32 KOE30U-55HFN32 1 120x90x190

KCA3U-12HRF32X KOB30-12HFN32X 3 120x90x185

KCA3U-18HRF32X KOB30-18HFN32X 3 120x90x185

KCD-24HRF32 KOCA30U-24HFN32 3 120x100x195

KCD-36HRF32 KOD30U-36HFN32 2 120x100x160

KCD-48HRF32 KOE30U-48HFN32 1 120x90x165

KCD-55HRF32 KOE30U-55HFN32 1 120x90x165

KTI-18HWF32 KOB30U-18HFN32 3 120x90x175

KTI-24HWF32 KOCA30U-24HFN32 2 120x100x170

KTI-36HWF32 KOD30U-36HFN32 1 120x90x175

KTI-48HWF32 KOE30U-48HFN32 1 120x90x165

KTI-55HWF32 KOE30U-55HFN32 1 120x90x165

KPC-09AK29 8 120x80x180

KPPD-12HRN29 8 120x90x180

KOB30U-18HFN32 9 120x90x200

KOCA30U-24HFN32 6 120x90x165

KOD30U-36HFN32 4 120x100x190

KOE30U-48HFN32 2 120x100x165

KOE30U-55HFN32 2 120x100x165

KWX-09HRDI 20 120x90x200

KWX-12HRDI 20 120x90x200

KWX-18HRDI 15 120x90x200

KWX-24HRDI 12 120x80x200

KCA3I-09HRF32 5 120x80x200

KCA3U-12HRF32 5 120x80x200

KCA3U-18HRF32 5 120x80x200

KCA3U-12HRF32X 5 120x80x200

KCA3U-18HRF32X 5 120x80x200

K20C-18HFN32 9 120x90x200

K30E-27HFN32 6 120x90x165

K40B-36HFN32 4 120x100x190

K50D-42HFN32 4 120x100x190

SILVER AG-100H6 21 120x80x200

SILVER AG-150H10 21 200x80x200

SILVER AG-200H14 21 200x80x200

SILVER AG-100CX 21 120x80x200

SILVER AG-150CX 21 200x80x200

SILVER AG-200CX 18 200x80x200

GOLD AU-100H3,5 18 120x80x200

GOLD AU-100H6 18 120x80x200

GOLD AU-120H8 18 120x80x200

GOLD AU-150H10 18 200x80x200

GOLD AU-200H14 18 200x80x200

GOLD AU-100CX 18 120x80x200

GOLD AU-150CX 18 200x80x200

GOLD AU-200CX 18 200x80x200

PLATINUM NEW PTN-90H8 14 120x80x180

PLATINUM NEW PTN-120H10 14 120x80x180

PLATINUM NEW PTN-150H12 14 200x80x180

PLATINUM NEW PTN-90CX 14 120x80x180

PLATINUM NEW PTN-120CX 14 120x80x180

PLATINUM NEW PTN-150CX 14 200x80x180

KHP-2.4/D270 1 80x80x210

KEH-08VER/I KEH-08VER/O 2 120x100x185

KEH-10VER/I KEH-10VER/O 2 120x100x185

KEH-12VER/I KEH-12VER/O 1 120x90x160

KEH-14VER/I KEH-14VER/O 1 120x90x170



Kontaktné údaje

Tento dokument má informačný a prezentačný charakter s cieľom predstaviť klimatizácie, vzduchové clony a tepelné čerpadlá značky Kaisai. | Technologicky vyspelý výrobný 

proces spôsobuje potrebu jeho neustálej kontroly a vylepšovania, preto môžu informácie obsiahnuté v publikácii podliehať zmene. | Technické údaje a ceny obsiahnuté v katalógu 

môžu podliehať zmene. Aktuálne informácie sú vždy k dispozícii na stránke www.kaisai.sk.

Sídlo:

KLIMAMARKET

Galvaniho 6

821 04 Bratislava

+421 948 949 801

Obchodné oddelenie: 

+421 948 949 805

info@kaisai.sk



/ technológia
/ pohodlie

/ kvalita



kaisai.sk

Podrobné informácie o záručných podmienkach poskytujú autorizovaní distribútori značky Kaisai.


